
HK VA MAN
Verschmutzungsanzeige Manometer

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Anschluss G 1/8"

Hinweis
Nicht verwendbar für Druckfilter FI HD 400, FI MD 315 sowie deren Gehäuse FI HD GEH, FI MD GEH

Beschreibung
Verschmutzungsanzeigen in Manometerausführung für Rücklauf-, Saug- und Druckfilter

Artikel
Bezeichnung Art Ausführung Nenngröße Ø Gewicht 
 (kg)
HK VA V1
HK VA VR
HK VA VS

Manometer
Manometer
Unterdruck-Manometer für Saugfilter

Anschluss unten
Anschluss hinten
Anschluss hinten

40
40
40

0,04
0,04
0,04

ist Zubehör zu folgenden Produkten
FI RL Rücklauffilter
FI RL GEH Gehäuse für Rücklauffilter
FI SP R 1 Spin-On Rücklauffilter Typ 1
FI SP R 2 Spin-On Rücklauffilter Typ 2
FI SP R 3 Spin-On Rücklauffilter Typ 3
FI SP R/S FK Filterkopf für Spin-On Rücklauffilter / Saugfilter


