HK VML
Feder fiir Schockventi HANSAVFLEX

Eigenschaften
Verwendung  fiir Schockventil HK V0590

Artikel
Bezeichnung Einstellbereich min. Einstellbereich max. fur Ventiltyp Gewicht
(bar) (bar) ()

HK VML 100 0050 5 50 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 40,0 10,8 0,01
HK VML 102 0100 20 100 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 40,0 12,0 0,01
HK VML 105 0250 50 250 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 44,0 13,8 0,01
HK VML 108 0300 80 300 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 42,0 14,1 0,01
HK VML 005 050 UMS 5 50 HK V0590 0490 35,0 10,4 0,05
HK VML 020 100 UMS 20 100 HK V0590 0490 31,5 12,4 0,05
HK VML 050 250 UMS 50 250 HK V0590 0490 31,5 12,4 0,05
HK VML 080 300 UMS 80 300 HK V0590 0490 37,0 13,2 0,05

ist Zubehor zu folgenden Produkten
HK V0 590 Schockventil

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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