HK ZRD 01
Drosselriickschlagventi HANSAVFLEX

Eigenschaften
Ausfiihrung Zwischenplattenventil

Betriebsdruck  max. 350 bar

Volumenstrom  max. 80 I/min
Anschluss ISO/Cetop 03 NG6

Hinweis
Diese Ventile missen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung
Zwischenplattenventil zum Aufbau von Héhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6

Bestellhinweise
Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung wirkt in Kanal Ausfiihrung Plattenhéhe Gewicht
(mm) (kg)

HK ZRD ABA0O1 S0 D1 A+B Ablaufregelung 40 1,4

HK ZRD AA01 S0 D1 A Ablaufregelung 40 1,4

HK ZRD BA01 S0 D1 B Ablaufregelung 40 1,4

HK ZRD ABZ01 S0 D1 A+B Zulaufreglung 40 1,4

HK ZRD AZ01 S0 D1 A Zulaufreglung 40 1,4

HK ZRD BZ01 S0 D1 B Zulaufreglung 40 1,4

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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