
HK 054 322
Senkbremsventil SC, einfachwirkend

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Ausführung einfachwirkend

entsperrbar
Sitzausführung - leckagefrei

Werkstoff Gehäuse: Aluminium
Innenteile aus Stahl

Betriebsdruck max. 350 bar

Hinweis
Max. Lastdruck 250bar

Artikel
Bezeichnung Gewin­

de
Druckeinstellbe­
reich bar

Q
max.

Aufsteuerungs­
verhältnis

A B C D E F H I Ausführung Gewi­
cht 

 (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK 054 322 100 220
HK 054 322 100 235
HK 054 322 100 320
HK 054 322 100 335

G 3/8"
G 3/8"
G 1/2"
G 1/2"

60 - 210
120 - 350
60 - 210
120 - 350

40
40
70
70

1:3,55
1:3,55
1:3,55
1:3,55
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30
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35
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71

12
12
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100
100
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-
-
mit Messanschluss
mit Messanschluss

0,75
0,75
1,20
1,29


