HK DTDA
2/2-Wege Magnetsitzventil DTDA HANSA[/ FLEX

Eigenschaften HK DTDA MCN
Ausfiihrung direktgesteuert 2
mit Nothandbetatigung e

Lieferumfang  ohne Spule und Stecker
Betriebsdruck  max. 350 bar

(HHS

0

Beschreibung
Max. Leckage 0,7cm3/min bei 250bar und 32cSt

Bestellhinweise
Magnetspule bitte separat bestellen (siehe Zubehor)

Artikel
Bezeichnung Volumen- A C Einschraubgehause Einschraub- SW Anzugs-  Ausfiihrung

strom min. gewinde moment

(L/min) (mm) (N-m)
HKDTDAMCN 40,0 890 350 370 HKGAU/HKGAUS/HKGAV  T-13A 22 48,0 stromlos geschlossen, doppelt sperrend 0,5
HKDTDAMHN 40,0 890 350 370 HKGAU/HKGAUS/HKGAV  T-13A 22 48,0 stromlos offen, doppelt sperrend 0,5
Zubehor

HK SP 770 Spule fir Cartridgeventil SUN

HK GEH GA Ventilgehause fir Cartridgeventile T-13A

HK GEH GBA  Ventilgehduse Zwischenplatte fiir Cartridgeventile T-13A
HK GEH GBY  Ventilgehause Zwischenplatte fiir Cartridgeventile T-13A
HK GEH MBJ  Ventilgehause Zwischenplatte fiir Cartridgeventile T-31A

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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