B FPM-K
Stangendichtung, B-FPM/K HANSAVFLEX

Eigenschaften ¥ |
Bauart Stangendichtung
Betriebsdruck bis zu 250 bar

Druck - Fressuro

Gleitgeschw. max. 0,5 m/s

Temp. min. -30 °C
Temp. max. 150 °C Spaltmal / Clearance B
k/P LI
Medien Mineraldle I {mrr}essure eimm] —T.a
Wasser-Emulsionen 160 <032 . G- -
. . A Taleranz I Talerance
Montage in geschlossenen Nuten in offenen Nuten 250 =0, ICL
Werkstoff FPM-K gl [l
Anwendung Hydraulik

Beschreibung

Reibungsarme Dichtung.

Sehr gute Dichtwirkung bei Niederdruck.
Einfache Losung.

Artikel

Bezeichnung D d L
(mm) (mm) (mm)

B 137 098 FPM-K 35,0 35,00 9,0

B 196 137 FPM-K 50,0 35,00 11,5

B 330 275 FPM-K 84,0 70,00 12,5

B 492 413 FPM-K 125,0 105,00 12,5

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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