BK 090

Gleitbuchse, BK090

HANSAVFLEX

Eigenschaften
Bauart

Nachschmierbare Gleitlager aus gerollter
Bronze

Bauart-Zusatz

Die Buchsen eignen sich fiir Rotations- und
Oszillationsbewegungen

pv

bei Fettschmierung: 2,8 N'mm2 x m/s
bei Olschmierung: 10 N/'mm2 x m/s

zuldssige Belastung

statisch: 140 N/mm2
Rotation, Oszillation: 70 N/mm2

Gleitgeschw. max. 1,0 m/s
Reibungskoeffizient geschmiert: 0,05 bis 0,15
Warmeausdehnungskoeffizient 11 x 10-6 K-1
Warmeleitzahl > 60 W (m x K)-1

Temp. min. -50 °C

Temp. max. 150 °C

Flachenpressung

140 (< N/mm2)

Werkstoff CuSn8-Bronze
Anwendung Hydraulik
Norm ISO 3547

DIN 1494
Hinweis
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O < 54 K= 0,8 10,3

50 = D < 150 K=1,520.5

O > 150: K= 2,5 $1.0

Eine Erstschmierung mit Fett ist ratsam und eine durchgehende Schmierstoffbeigabe verlangert betrachtlich die Lebensdauer des Gleitlagers.
Zu beachtende Rauhtiefe der Welle Ra < 0,8 pm.
Zu beachtende Harte der Welle 150 < HB < 600.

Beschreibung
Wartungsfreier Betrieb.
Nachschmierbar.

Fir verschmutzte Umgebung geeignet.
StoR- und schwingungsfest.

Hohe zulassige Belastung.

Gute Reibungseigenschaften.

Keine Wasseraufnahme.
Geringes Spiel bei Betrieb.
AuRerst platzsparend.

Artikel
Bezeichnung d D L
(mm) (mm) (mm)
BK 090-10 10 10 12 10
BK 090-14 15 14 16 15
BK 090-15 15 15 17 15
BK 090-16 20 16 18 20
BK 090-16 25 16 18 25
BK 090-18 15 18 21 15
BK 090-20 15 20 23 15
BK 090-20 20 20 23 20
BK 090-20 25 20 23 25
BK 090-20 30 20 23 30
BK 090-22 20 22 25 20
BK 090-22 25 22 25 25
BK 090-22 30 22 25 30
BK 090-25 15 25 28 15
BK 090-25 20 25 28 20
BK 090-25 25 25 28 25
BK 090-25 30 25 28 30
BK 090-28 20 28 31 20
BK 090-28 25 28 31 25
BK 090-28 30 28 31 30
BK 090-30 20 30 34 20
BK 090-30 25 30 34 25
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Artikel
Bezeichnung d D L
(mm) (mm) (mm)
BK 090-30 30 30 34 30
BK 090-30 40 30 34 40
BK 090-32 20 32 36 20
BK 090-32 30 32 36 30
BK 090-32 40 32 36 40
BK 090-35 15 35 39 15
BK 090-35 20 35 39 20
BK 090-35 30 35 39 30
BK 090-35 35 35 39 35
BK 090-35 40 35 39 40
BK 090-35 50 35 39 50
BK 090-40 20 40 44 20
BK 090-40 25 40 44 25
BK 090-40 30 40 44 30
BK 090-40 40 40 44 40
BK 090-40 50 40 44 50
BK 090-45 20 45 50 20
BK 090-45 25 45 50 25
BK 090-45 30 45 50 30
BK 090-45 40 45 50 40
BK 090-45 50 45 50 50
BK 090-45 60 45 50 60
BK 090-50 30 50 55 30
BK 090-50 40 50 55 40
BK 090-50 50 50 55 50
BK 090-50 60 50 55 60
BK 090-55 20 55 60 20
BK 090-55 40 55 60 40
BK 090-55 50 55 60 50
BK 090-55 60 55 60 60
BK 090-60 30 60 65 30
BK 090-60 35 60 65 35
BK 090-60 40 60 65 40
BK 090-60 50 60 65 50
BK 090-60 60 60 65 60
BK 090-65 40 65 70 40
BK 090-65 50 65 70 50
BK 090-65 60 65 70 60
BK 090-70 40 70 75 40
BK 090-70 50 70 75 50
BK 090-70 60 70 75 60
BK 090-70 70 70 75 70
BK 090-70 80 70 75 80
BK 090-75 40 75 80 40
BK 090-75 60 75 80 60
BK 090-75 80 75 80 80
BK 090-80 40 80 85 40
BK 090-80 50 80 85 50
BK 090-80 60 80 85 60
BK 090-80 80 80 85 80
BK 090-85 40 85 90 40
BK 090-85 80 85 90 80
BK 090-90 50 90 95 50
BK 090-90 60 90 95 60
BK 090-90 90 90 95 90
BK 090-100 50 100 105 50
BK 090-100 60 100 105 60
BK 090-110 60 110 115 60
BK 090-120 50 120 125 50
BK 090-130 60 130 135 60
BK 090-130 100 130 135 100
BK 090-140 100 140 145 100
BK 090-150 60 150 155 60
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Artikel

Bezeichnung d D L
(mm) (mm) (mm)

BK 090-180 60 180 185 60

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
28.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 3



