BK-2
Gleitbuchse, BK-2

HANSAVFLEX

Eigenschaften ' Tl
. . FE | —l

Bauart Nachschmierbare, POM-beschichtete | % : / K

Gleitlager L / | / |
Bauart-Zusatz mit Schmiertaschen | / | //% :
va“ o Betrieb mit Schmierung: 5 N/mm2 x m/s H % | ///é
zuldssige Belastun :

B Beasing N mian, Gelmton: 70 Nimm2 -
Gleitgeschwindigkeiten : IO TR,
9 g E}r/%?légglnaaur;igcwésr Betrieb: 5 m/s guis;:( 150: ﬁ:‘:,’: gf:

3 - . . O = 150: K=251110
Reibungskoeffizient gggléﬁrmlgrtﬁo%g (3)&501 5 ““':'“““.’;.T #
Warmeausdehnungskoeffizient  parallel zur Ringoberflache: 11 x 10-6 K-1 LT Ll 221

senkrecht zur Oberflache: 48 x 10-6 K-
Warmeleitzahl > 32 W (m x K)-1
Temp. min. -20 °C
Temp. max. 100 °C
Flachenpressung 140 (£ N/mm2)
Werkstoff Stahlriicken auf den eine porése

Bronzeschicht aufgesintert ist

anschlieRend wird der Acetalharz POM in

die Bronzeschicht gewalzt
Oberflache verzinkt oder verkupfert
Anwendung Die Buchsen BK-2 eignen sich fiir

Rotations- und Oszillationsbewegungen

Befestigungsdsen der Pneumatik- und

Hydraulikzylinder

Forderanlagen, Textilmaschinen, Autos, ...
Norm 1ISO 3547

DIN 1494
Hinweis
Eine Erstschmierung mit Fett ist ratsam und eine durchgehende Schmierstoffbeigabe verlangert betrachtlich die Lebensdauer des Gleitlagers.
Zu beachtende Rauhtiefe der Welle Ra < 0,8 um.
Zu beachtende Harte der Welle 200 < HB < 600.
Beschreibung
Wartungsfreier Betrieb.
Gerausch- und Schwingungsabsorption.
Nachschmierbar.
Hydrodynamischer Betrieb mdglich.
Hohe zulassige Belastung.
Gute Reibungseigenschaften.
Hohe Gleitgeschwindigkeit.
Keine Wasseraufnahme.
Bei schwer realisierbarem Olfilm zu verwenden.
Geringes Spiel bei Betrieb.
AuRerst platzsparend.
Artikel
Bezeichnung d D L f1 f2 g

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

BK-2- 10 20 10 12 20 0,5 0,3 4,0
BK-2- 15 25 15 17 25 0,5 0,3 4,0
BK-2- 20 15 20 23 15 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 20 20 23 20 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 25 20 23 25 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 30 20 23 30 0,8 0,4 4,0
BK-2- 22 25 22 25 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 22 30 22 25 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 15 24 27 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 25 24 27 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 15 25 28 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 20 25 28 20 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 25 25 28 258 0,8 0,4 6,0
—
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BK-2
Gleitbuchse, BK-2 HANSAVFLEX

Artikel
Bezeichnung d D L f1 f2 o]
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-2- 25 30 25 28 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 28 25 28 32 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 28 30 28 32 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 20 30 34 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 30 30 34 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 40 30 34 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 25 32 36 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 30 32 36 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 40 32 36 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 20 35 39 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 30 35 39 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 35 35 39 35 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 40 35 39 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 50 35 39 50 1,0 0,5 6,0
BK-2- 40 20 40 44 20 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 30 40 44 30 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 40 40 44 40 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 50 40 44 50 1,0 0,5 8,0
BK-2- 45 30 45 50 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 40 45 50 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 45 45 50 45 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 50 45 50 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 30 50 55 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 35 50 55 35 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 40 50 55 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 50 50 55 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 60 50 55 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 40 55 60 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 60 55 60 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 30 60 65 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 40 60 65 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 50 60 65 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 60 60 65 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 70 60 65 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 65 60 65 70 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 30 70 75 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 40 70 75 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 50 70 75 50 1,2 0,6 8,0
BK-2-70 70 70 75 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 80 70 75 80 1,2 0,6 8,0
BK-2- 75 40 75 80 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 40 80 85 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 50 80 85 50 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 60 80 85 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 80 80 85 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 85 60 85 90 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 40 90 95 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 60 90 95 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 80 90 95 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 90 90 95 90 1,2 0,6 9,5
BK-2- 95 60 95 100 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 100 60 100 105 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 110 60 110 115 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 120 60 120 125 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 125 60 125 130 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 60 130 135 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 80 130 135 80 1,2 0,6 9,5
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