CH NEI

Dachmanschette, CH-NEI

HANSAVFLEX
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Eigenschaften i p i
Bauart Dachmanschette —3 —
e
Betriebsdruck bis zu 400 bar | —+— Druck - Pressure
Gleitgeschw. max. 0,5 m/s g LY -
. (k)]
Temp. min. -30 °C 2 L.
_@

Temp. max. 110 °C .
Medien Mineraldle Toleranz | Tolerance

Wasser-Emulsionen d [5] | A
Montage in offenen Nuten d =200 : Lj +1,0/+1,5 —

HEAT | HS | g 2200 ; Lj+1,5+2,0 PR SN,

Werkstoff (1) Dachmanschette: 1 x NBR, + 2 x &< 0,15 mm

gewebeverstarkter NBR

(2) Stutzring: Azetalharz / PTBR

(3) Druckring: hartgewebeverstarkter NBR
(4) Stutzring: Azetalharz / PTBR

Anwendung Hydraulik

Beschreibung

Hohe Temperaturbestéandigkeit.

Fir schwere Arbeitsbedingungen wie Druckschlage.
Starke Schwingungen, schlechte Oberflachen.

Bestellhinweise

Bei besonderen Betriebsbedingungen (Flussigkeit, Temperatur, Druck ...) wenden Sie sich bitte an uns.

Anderer Werkstoff méglich: FPM.

Artikel
Bezeichnung d D L
(mm) (mm) (mm)
CH-177 118-NEI 30,00 45,00 22,20
CH-200 141-NEI 36,00 51,00 24,00
CH-216 157-NEI 40,00 55,00 22,62
CH-236 177-NEI 45,00 60,00 22,22
CH-255 196-NEI 50,00 65,00 24,60
CH-255 196-1-NEI 50,00 65,00 26,00
CH-284 204-NEI 52,00 72,00 32,50
CH-295 236-NEI 60,00 75,00 19,00
CH-299 236-NEI 60,00 76,00 29,00
CH-314 236-NEI 60,00 80,00 32,15
CH-326 275-NEI 70,00 83,00 25,00
CH-334 248-NEI| 63,00 85,00 32,00
CH-334 255-NEI 65,00 85,00 29,00
CH-354 275-NEI 70,00 90,00 30,00
CH-393 314-NEI 80,00 100,00 30,00
CH-413 334-1-NEI 85,00 105,00 30,00
CH-511 433-NEI 110,00 130,00 30,00
Produktvarianten
CH Dachmanschette, CH, (1) Dachmanschette: 1 x NBR, + 2 x gewebeverstarkter NBR

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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