CH3

Kolbendachm

anschette CH3 HANSA[/F LEX

Eigenschaften ) T
Bauart Kolben-Dachmaschette 4 2 4
Betriebsdruck bis zu 400 bar L !
: -@
Gleitgeschw. max. 0,5 m/s j -1
Temp. min. -30°C .
Temp. max. 110 °C
Medien Mineraldle Toleranz ! Tolerance
Wasser-Emulsionen D [ d | d1 | L
Montage auf mehrteiligen Kolben SR 1 [OER0) nt+ 0,50
Werkstoff (1) Druckring: hartgewebeverstarkter NBR i d .;’,2 - .
(2) Dachmanschette: gewebeverstarkter NBR
(3) Stutzring: Azetalharz / PTBR
Anwendung Hydraulik
Beschreibung
Hohe Temperaturbestandigkeit.

Fir schwere Arbeitsbedingungen wie Druckschlage.
Starke Schwingungen, schlechte Oberflachen.

Bestellhinweise

Bei besonderen Betriebsbedingungen (Flissigkeit, Temperatur, Druck ...) wenden Sie sich bitte an uns.
Anderer Werkstoff moglich: FPM.

Artikel
Bezeichnung D d L
(mm) (mm) (mm)
CH3-030 30 20 9,3
CH3-032 32 20 10,9
CH3-040 40 25 11,5
CH3-045 45 30 11,5
CH3-050 50 35 11,5
CH3-055 55 40 11,5
CH3-060 60 45 11,5
CH3-063 63 48 13,0
CH3-065 65 50 13,0
CH3-070 70 50 15,2
CH3-080 80 60 15,2
CH3-090 90 70 21,2
CH3-100 100 80 21,2
CH3-110 110 90 21,2
CH3-115 115 95 21,2
CH3-125 125 100 25,8
CH3-140 140 115 25,8
CH3-150 150 120 29,0
CH3-160 160 130 29,0
CH3-180 180 150 31,5
CH3-200 200 170 33,5
CH3-225 225 195 33,5
CH3-250 250 220 33,5
CH3-300 300 270 33,5

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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