DPS
Kolbendichtsatz fur einteilige Kolben DPS HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Bauart Kolbendichtsatz

"I'B'

Betriebsdruck bis zu 300 bar
Gleitgeschw. max. 0,5 m/s
Temp. min. -30 °C
Temp. max. 110 °C Toleranz { Tolerance
. : - D d L G M P
Medien Mineraldle
Wasser-Emulsionen Hit ?‘10 “,;:'25 +g'm £0,05 10,15
Montage auf ein- oder mehrteiligen Kolben
Werkstoff Dichtung: NBR mit Gewebeverstarkung
Fihrungsring: Azetalharz
Anwendung Hydraulik

Beschreibung
Reibungsarme Dichtung.
Einfache Lésung.

Bestellhinweise
Bei besonderen Betriebsbedingungen (Flissigkeit, Temperatur, Druck ...) wenden Sie sich bitte an uns.
Anderer Werkstoff mdglich: FPM.

Artikel

Bezeichnung D d L G M P Nuten gemass
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

DPS 25 17-1 25 17 10,0 4,00 22 24,0 ISO 5597

DPS 32 24-1 32 24 10,0 4,00 29 31,0 ISO 5597

DPS 32 24 32 24 15,5 3,20 28 31,4 -

DPS 35 27 35 27 15,5 3,20 31 34,4 -

DPS 40 32-1 40 32 10,0 4,00 37 39,0 ISO 5597

DPS 40 32 40 32 15,5 3,20 36 39,4 -

DPS 45 37 45 37 15,5 3,20 41 44,4 -

DPS 50 38 50 38 20,5 4,20 46 49,4 -

DPS 50 40-1 50 40 12,5 4,00 47 49,0 ISO 5597

DPS 60 48 60 48 20,5 4,20 56 59,4 -

DPS 63 51 63 51 20,5 4,20 59 62,4 -

DPS 63 53-1 63 53 12,5 4,00 60 62,0 ISO 5597

DPS 65 53 65 53 20,5 4,20 61 64,4 -

DPS 70 58 70 58 20,5 4,20 66 69,4 -

DPS 75 63 75 63 20,5 4,20 71 74,4 -

DPS 80 65-1 80 65 20,0 5,00 76 78,5 ISO 5597

DPS 80 66 80 66 22,5 5,20 76 79,4 -

DPS 85 71 85 7 22,5 5,20 81 84,4 -

DPS 90 76 90 76 22,5 5,20 86 89,4 -

DPS 100 86 100 86 22,5 5,20 96 99,4 -

DPS 110 96 110 96 22,5 5,20 106 109,4 -

DPS 120 106 120 106 22,5 5,20 116 119,4 -

DPS 125 105-1 125 105 25,0 6,30 120 123,0 ISO 5597

DPS 125 108 125 108 26,5 7,20 121 124,4 -

DPS 140 120-1 140 120 25,0 6,30 135 138,0 ISO 5597

DPS 140 123 140 123 26,5 7,20 136 139,4 -

DPS 160 140-1 160 140 25,0 6,30 155 158,0 ISO 5597

DPS 160 143 160 143 26,5 7,20 156 159,4 -

DPS 180 163 180 163 26,5 7,20 176 179,4 -

DPS 200 180 200 180 31,5 9,20 196 199,4 -

DPS 220 200 220 200 31,5 9,20 216 2194 -

DPS 250 230 250 230 31,5 9,20 246 2494 -

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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