EU

Stangendichtung, EU

HANSAVFLEX

Eigenschaften

Bauart Stangennutring

Betriebsdruck bis zu 400 bar

Gleitgeschw. max. 0,5 m/s

Ausflihrung Metrisch

Temp. min. -30°C

Temp. max. 80 °C

Medien Mineraldle

Montage in geschlossenen Nuten A
in offenen Nuten B

Werkstoff PUR

Anwendung Hydraulik

Beschreibung

Reibungsarme Dichtung.

Hohe Abriebfestigke
Einfache Losung.

Bestellhinweise
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bar d < 60 mm d> 60 mm
50 < 0,40 < 0,50
100 < 0,30 < 0,40
200 0,20 = 0,30
300 <015 < 0,20
400 <010 = 0,15

EU-Dichtungen mit Durchmesser 20 bis 510 mm kdnnen wir kurzfristig anfertigen.

o

-B- -

- B-- -d - -

(-
1 T
E Druck - Pressure

YR

i
|
o

e

| ——
-

- c -
Ilﬁlamnz T Telerance |

d (i) L
HE it HS__‘E Wz |

Artikel

(mm) (mm) (mm)
EU 06 121 12,0 6 5,8 -
EU 06 14 14,0 6 6,3 ISO 5597
EU 08 14-1 14,4 8 10,5 -
EU 08 16 16,0 8 6,3 ISO 5597
EU 08 18-1 18,0 8 9,0 -
EU 10 18 18,0 10 6,3 ISO 5597
EU 10 20 20,0 10 8,0 ISO 5597
EU 12 17 17,0 12 4,0 -
EU 12 20-1 20,0 12 55 -
EU 12 20 20,0 12 6,3 ISO 5597
EU 12 22 22,0 12 8,0 ISO 5597
EU 12 22-1 22,0 12 9,0 -
EU 14 22 22,0 14 6,3 ISO 5597
EU 14 24 24,0 14 8,0 -
EU 15 23-1 23,0 15 6,3 -
EU 15 25-1 25,0 15 9,0 -
EU 16 21 20,6 16 3,6 -
EU 16 22 22,0 16 6,0 -
EU 16 24 24,0 16 6,3 -
EU 16 24-1 24,0 16 7,0 -
EU 16 26 26,0 16 8,0 ISO 5597
EU 16 26-2 26,0 16 10,0 -
EU 18 24 24,0 18 5,2 -
EU 18 24-1 24,0 18 6,0 -
EU 18 26-1 26,0 18 6,3 ISO 5597
EU 18 26 26,0 18 9,0 -
EU 18 28 28,0 18 8,0 ISO 5597
EU 18 28-1 28,0 18 9,0 -
EU 20 26-1 26,0 20 5,5 -
EU 20 28 28,0 20 6,3 ISO 5597
EU 20 28-1 28,0 20 7,0 -
EU 20 28-2 28,0 20 8,0 -
EU 20 30 30,0 20 8,0 ISO 5597
EU 20 30-2 30,0 20 9,0 -
EU 20 35 35,0 20 11,0 -
EU 22 30-1 30,0 22 6,3 ISO 5597
EU 22 30 30,0 22 9,0 -
=
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Artikel

Bezeichnung D d L Nuten gemass
(mm) (mm) (mm)

EU 22 321 32,0 22 8,0 ISO 5597

EU 22 32 32,0 22 10,0 -

EU 24 34 34,0 24 8,0 -

EU 24 34-1 34,0 24 9,5 -

EU 25 32 32,0 25 7,0 -

EU 25 33 33,0 25 6,3 -

EU 25 33-3 33,0 25 7,0 -

EU 25 33-1 33,0 25 8,0 -

EU 25 33-2 33,0 25 11,0 -

EU 25 35 35,0 25 8,0 ISO 5597

EU 25 38-1 38,0 25 10,0 -

EU 25 40 40,0 25 11,0 -

EU 28 36 36,0 28 6,3 -

EU 28 38 38,0 28 8,0 ISO 5597

EU 28 38-1 38,0 28 9,0 -

EU 28 38-2 38,0 28 11,0 -

EU 28 40 40,0 28 9,5 -

EU 28 43 43,0 28 12,5 ISO 5597

EU 30 38 38,0 30 6,3 -

EU 30 38-1 38,0 30 9,0 -

EU 30 40-3 40,0 30 6,3 -

EU 30 40 40,0 30 8,0 -

EU 30 40-1 40,0 30 11,0 -

EU 30 43 43,0 30 10,0 -

EU 30 45-1 45,0 30 9,0 -

EU 32 40-1 40,0 32 6,3 -

EU 32 40 40,0 32 9,0 -

EU 32 42 42,0 32 8,0 ISO 5597

EU 32 421 42,0 32 11,0 -

EU 32 45 45,0 32 11,0 -

EU 33 43-1 43,0 33 11,0 -

EU 32 47-1 47,0 32 11,0 -

EU 35 43 43,0 35 6,3 -

EU 35 43-1 43,0 35 9,0 -

EU 35 45 45,0 35 8,0 -

EU 35 451 45,0 35 11,0 -

EU 35 45-2 45,0 35 13,5 -

EU 35 46 46,0 35 9,0 -

EU 35 46-1 46,0 35 10,0 -

EU 35 47 47,0 35 9,0 -

EU 35 50 50,0 35 11,0 -

EU 36 44 44,0 36 9,0 -

EU 36 46 46,0 36 8,0 ISO 5597

EU 36 46-1 46,0 36 11,0 -

EU 36 48-1 48,0 36 8,0 -

EU 36 48 48,0 36 9,0 -

EU 36 51 51,0 36 11,0 -

EU 36 51-1 51,0 36 12,5 ISO 5597

EU 37 45 45,0 37 6,3 -

EU 38 44 44,0 38 53 -

EU 38 45 45,0 38 55 -

EU 38 45-1 45,0 38 7,0 -

EU 39 50 50,0 39 11,0 -

EU 40 48 48,0 40 6,3 -

EU 40 48-1 48,0 40 9,0 -

EU 40 50-2 50,0 40 8,0 ISO 5597

EU 40 50 50,0 40 10,0 -

EU 40 501 50,0 40 11,0 -

EU 40 50-3 50,0 40 13,5 -

EU 40 52 52,0 40 9,0 -

EU 40 55 55,0 40 11,0 -

EU 40 55-1 55,0 40 12,5 ISO 5597

EU 40 60 60,0 40 13,0 -

—
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Artikel
Bezeichnung D d L Nuten gemass
(mm) (mm) (mm)
EU 42 62-1 62,0 42 11,0 -
EU 45 53 53,0 45 6,3 -
EU 45 53-2 53,0 45 11,0 -
EU 45 53-1 53,0 45 13,0 -
EU 45 55-1 55,0 45 8,0 ISO 5597
EU 45 55 55,0 45 11,0 -
EU 45 58-1 58,0 45 10,0 -
EU 45 60 60,0 45 11,0 -
EU 45 60-1 60,0 45 12,5 ISO 5597
EU 45 65-2 65,0 45 11,0 -
EU 45 65 65,0 45 13,0 -
EU 45 65-1 65,0 45 14,5 -
EU 46 56 56,0 46 8,0 -
EU 50 60-1 60,0 50 8,0 -
EU 50 60 60,0 50 11,0 -
EU 50 60-2 60,0 50 13,0 -
EU 50 65-1 65,0 50 11,0 -
EU 50 65 65,0 50 12,5 ISO 5597
EU 50 68-1 68,0 50 10,0 -
EU 50 70 70,0 50 13,0 -
EU 52 62 62,0 52 11,0 -
EU 55 63-1 63,0 55 13,0 -
EU 55 65 65,0 55 8,0 -
EU 55 65-1 65,0 55 11,0 -
EU 55 65-2 65,0 55 13,0 -
EU 55 65-3 65,0 55 14,5 -
EU 55 67-1 67,0 55 11,0 -
EU 55 68 68,0 55 11,0 -
EU 55 70 70,0 55 11,0 -
EU 55 70-1 70,0 55 13,0 -
EU 55 75 75,0 55 13,0 -
EU 55 75-1 75,0 55 14,5 -
EU 56 66 66,0 56 11,0 -
EU 56 71 71,0 56 11,0 -
EU 56 71-1 71,0 56 12,5 -
EU 56 76 76,0 56 13,0 -
EU 56 76-1 76,0 56 14,5 -
EU 56 76-2 76,0 56 16,0 ISO 5597
EU 60 70-1 70,0 60 8,0 -
EU 60 70 70,0 60 11,0 -
EU 60 70-S 70,0 60 15,0 -
EU 60 72 72,0 60 9,0 -
EU 60 721 72,0 60 10,0 -
EU 60 75 75,0 60 11,0 -
EU 60 75-1 75,0 60 13,0 -
EU 60 77 77,0 60 12,0 -
EU 60 80 80,0 60 13,0 -
EU 61 69-1 69,0 61 8,5 -
EU 62 74-1 74,0 62 14,0 -
EU 63 73-1 73,0 63 11,0 -
EU 63 73 73,0 63 13,0 -
EU 63 75 75,0 63 9,6 -
EU 63 78-1 78,0 63 11,0 -
EU 63 78 78,0 63 12,5 ISO 5597
EU 63 83-1 83,0 63 14,5 -
EU 63 83-2 83,0 63 16,0 -
EU 65 75-3 75,0 65 11,0 -
EU 65 771 77,0 65 10,0 -
EU 65 80 80,0 65 11,0 -
EU 65 80-1 80,0 65 13,0 -
EU 65 85 85,0 65 13,0 -
EU 65 85-1 85,0 65 14,5 -
EU 70 80-3 80,0 70 6,5 -
—
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Artikel

Bezeichnung D d L Nuten gemass
(mm) (mm) (mm)

EU 70 80-2 80,0 70 8,0 -

EU 70 80-1 80,0 70 11,0 -

EU 70 80 80,0 70 13,0 -

EU 70 85-1 85,0 70 11,0 -

EU 70 85 85,0 70 12,5 ISO 5597

EU 70 90-2 90,0 70 16,0 ISO 5597

EU 73 82 82,5 73 8,0 -

EU 75 85 85,0 75 8,0 -

EU 75 85-1 85,0 75 13,0 -

EU 75 90-1 90,0 75 11,0 -

EU 75 90 90,0 75 13,0 -

EU 75 95 95,0 75 13,0 -

EU 76 84-1 84,0 76 8,5 -

EU 78 88-S 88,0 78 15,0 -

EU 80 100 100,0 80 13,0 -

EU 80 100-2 100,0 80 16,0 ISO 5597

EU 80 90 90,0 80 8,0 -

EU 80 90-2 90,0 80 13,0 -

EU 80 92 92,0 80 9,6 -

EU 80 95-3 95,0 80 10,0 -

EU 80 95-2 95,0 80 11,0 -

EU 80 95-1 95,0 80 12,5 -

EU 80 95 95,0 80 13,0 -

EU 85 95 95,0 85 8,0 -

EU 85 100-1 100,0 85 12,0 -

EU 85 100 100,0 85 13,0 -

EU 85 105 105,0 85 13,0 -

EU 85 105-1 105,0 85 14,5 -

EU 90 100-1 100,0 90 12,5 -

EU 90 105-2 105,0 90 9,5 -

EU 90 105-3 105,0 90 12,5 ISO 5597

EU 90 105 105,0 90 13,0 -

EU 90 110 110,0 90 13,0 -

EU 90 110-1 110,0 90 16,0 ISO 5597

EU 91 99-1 99,0 91 8,5 -

EU 93 104-1 104,0 93 11,0 -

EU 95 105-1 105,0 95 11,0 -

EU 95 115 115,0 95 13,0 -

EU 99 109-S 109,0 99 15,0 -

EU 100 110-1 110,0 100 15,0 -

EU 100 113-1 113,0 100 13,5 -

EU 100 115-2 115,0 100 11,5 -

EU 100 115 115,0 100 13,0 -

EU 100 120 120,0 100 13,0 -

EU 100 120-2 120,0 100 16,0 ISO 5597

EU 100 125 125,0 100 20,0 ISO 5597

EU 105 115-1 115,0 105 11,0 -

EU 105 115-2 115,0 105 12,5 -

EU 105 115-3 115,0 105 14,5 -

EU 105 125 125,0 105 13,0 -

EU 110 125-1 125,0 110 12,0 -

EU 110 125 125,0 110 16,0 -

EU 110 130 130,0 110 13,0 -

EU 110 130-1 130,0 110 16,0 ISO 5597

EU 115 135 135,0 115 13,0 -

EU 120 130-2 130,0 120 12,5 -

EU 120 130-S 130,0 120 15,0 -

EU 120 132-1 132,0 120 11,0 -

EU 120 135-1 135,0 120 12,5 -

EU 120 140 140,0 120 13,0 -

EU 120 140-1 140,0 120 16,0 -

EU 125 145 145,0 125 13,0 -

EU 125 145-1 145,0 125 16,0 ISO 5597
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Artikel
Bezeichnung D d L Nuten gemass
(mm) (mm) (mm)
EU 125 150 150,0 125 15,0 -
EU 130 140 140,0 130 8,0 -
EU 130 145-2 145,0 130 15,0 -
EU 130 150 150,0 130 13,0 -
EU 130 150-1 150,0 130 16,0 -
EU 140 150-1 150,0 140 12,5 -
EU 140 160-2 160,0 140 16,0 ISO 5597
EU 140 165 165,0 140 20,0 ISO 5597
EU 141 151-S 151,0 141 15,0 -
EU 150 170-1 170,0 150 14,5 -
EU 150 170-2 170,0 150 16,0 -
EU 160 180 180,0 160 13,0 -
EU 160 180-1 180,0 160 16,0 -
EU 160 185 185,0 160 20,0 -
EU 162 172-S 172,0 162 15,0 -
EU 170 190-1 190,0 170 16,0 -
EU 180 200-1 200,0 180 16,0 -
EU 180 200-2 200,0 180 20,0 -
EU 183 193-S 193,0 183 15,0 -
EU 190 210-1 210,0 190 16,0 -
EU 200 212-1 212,0 200 16,0 -
EU 200 220 220,0 200 13,0 -
EU 200 220-1 220,0 200 16,0 -
EU 207 217-S 217,0 207 15,0 -
EU 210 230 230,0 210 13,0 -
EU 210 230-2 230,0 210 16,0 -
EU 210 235-1 235,0 210 26,0 -
EU 220 240 240,0 220 13,0 -
EU 220 240-1 240,0 220 16,0 -
EU 230 250 250,0 230 13,0 -
EU 230 260 260,0 230 25,0 -
EU 231 241-S 241,0 231 15,0 -
EU 240 260 260,0 240 13,0 -
EU 240 260-1 260,0 240 16,0 -
EU 240 270 270,0 240 19,0 -
EU 250 270 270,0 250 13,0 -
EU 250 270-1 270,0 250 16,0 -
EU 280 305-1 305,0 280 16,0 -
EU 280 310 310,0 280 25,0 -

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
01.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 5



