EU-I
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Eigenschaften . ¥ e T
Bauart Stangenlippendichtung ﬁ\/{ | W \/{ 5
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Betriebsdruck bis zu 400 bar : "] pruck-pressure [
Gleitgeschw. max. 0,5 m/s SpaltmaR / Clearance —1 I
Druck | e (mm)EU-EU- 1V i
Ausflihrung Zoll bar d < 60 mm d> 60 mm 3
: 50 < 0,40 < 0,50 LT
Temp. min. -30 °C 100 =0,30 < 0,40 5
200 0,20 50 —
Temp. max. 80 °C 300 :o, 5 : ,20 —
Medien Mineraléle 200 Sk 013 I c e
- - "Tolaranz / Tolarance |
Montage in geschlossenen Nuten in offenen Nuten | :mz W) m"fa l
HEITT| HO | oren2
Werkstoff PUR
Anwendung Hydraulik

Beschreibung
Reibungsarme Dichtung.
Hohe Abriebfestigkeit.
Einfache Lésung.

Bestellhinweise
EU-Dichtungen mit Durchmesser 20 bis 510 mm kdnnen wir kurzfristig anfertigen.

Artikel
Bezeichnung D d L
(mm) (mm) (mm)
EU-I 100 125 31,75 25,40 7,0
EU-1 125 162 41,22 31,75 8,7
EU-1 150 187 47,62 38,10 8,7
EU-1 200 250 63,50 50,80 10,5
EU-I 225 262 66,67 57,15 10,5
EU-1 225 275 69,85 57,15 10,5
EU-I 237 287 73,03 60,33 10,3
EU-I 250 300 76,20 63,50 10,5
EU-1 275 325 82,55 69,85 10,5
EU-I 300 350 88,90 76,20 10,5
EU-I 325 375 95,25 82,55 10,5
EU-I 350 400 101,60 88,90 10,5
EU-I 400 462 117,47 101,60 10,5

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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