EUD

Kolbendichtsatz fiur einteilige Kolben EUD

HANSAVFLEX

Eigenschaften le i :
Bauart Kolbendichtsatz g Ly $
Betriebsdruck bis zu 400 bar I
Gleitgeschw. max. 0,5 m/s it G
Temp. min. -30 °C L'
° Talaranz f Tolarance i
Temp. max. 80 °C ohl . Nl o W T
Medien Mineraléle Hi[* 012 [£0:20] +0:10 15 0,05 + 0,15 I ¢
Montage auf einteiligen Kolben A ﬁ T
auf mehrteiligen Kolben B I =
Werkstoff (1) Dynamische Dichtung: PUR E
(2) Statische Dichtung: NBR
(3) Fihrungsring: Azetalharz
Anwendung Hydraulik
Beschreibung
Sehr gute Dichtwirkung bei Niederdruck.
Geringer Platzbedarf.
Einfache Montage.
Einfache Losung.
Hohe Abriebfestigkeit.
Artikel
Bezeichnung D d L (€ M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
EUD 60 48 60 48 20,5 4,20 56 59,4
EUD 63 51 63 51 20,5 4,20 59 62,4
EUD 70 58 70 58 20,5 4,20 66 69,4
EUD 80 66 80 66 22,5 5,20 76 79,4
EUD 100 86 100 86 22,5 5,20 96 99,4
EUD 110 96 110 96 22,5 5,20 106 109,4
EUD 125 108 125 108 26,5 7,20 121 1244

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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