GA
Abstreifer, GA HANSAVFLEX

Eigenschaften

Bauart Abstreifer
Gleitgeschw. max. 0,5 m/s
Temp. min. -30°C
Temp. max. 100 °C
Medien Mineraldle ) Toleranz | Tolerance
Wasser-Emulsionen d D L
Montage wird in eine offene Nut gepresst hi1 He +0,20
0
Werkstoff (1) Hilse: Stahl
(2) Abstreifer: 90° Shore A NBR
Anwendung Hydraulik

Beschreibung

Geringer Platzbedarf.

Kein Eindringen von Schmutz tGber den dusseren Metallring.
Einfache Losung.

Bestellhinweise
Bei besonderen Betriebsbedingungen (Flissigkeit, Temperatur, Druck ...) wenden Sie sich bitte an uns.
Anderer Werkstoff mdglich: FPM.

Artikel

Bezeichnung Nuten gemass
GA 10 16-3 10 16,0 - 3,0 4,5 -

GA 10 19-3 10 18,9 - 2,9 5,0 -

GA 10 20-5 10 20,0 - 5,0 8,0 -

GA 12 18-3 12 18,0 - 3,5 5,0 -

GA 12 20-4 12 20,0 - 4,0 6,0 -

GA 12 22-5 12 22,0 - 5,0 8,0 -

GA 14 20-3 14 20,0 - 3,0 4,5 -

GA 14 22-3 14 22,0 - 3,0 4,0 -

GA 16 22-3 16 22,0 - 3,0 4,0 -

GA 16 26-5 16 26,0 - 5,0 8,0 -

GA 18 28-5 18 28,0 - 5,0 7,0 -

GA 18 28-7 18 28,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 20 26-3 20 26,0 - 3,5 5,0 -

GA 20 28-3 20 28,0 - 3,5 5,0 -

GA 20 28-5 20 28,0 - 5,0 7,0 -

GA 20 30-4 20 30,0 - 4,0 6,0 -

GA 20 30-5 20 30,0 - 5,0 8,0 -

GA 20 30-7 20 30,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 20 35-7 20 35,0 - 7,0 10,0 -

GA 22 28-5 22 28,0 - 5,0 9,0 -

GA 22 30-4 22 30,0 - 4,0 7,0 -

GA 22 32-5 22 32,0 - 5,0 7,0 -

GA 22 32-7 22 32,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 22 35-5 22 35,0 - 5,0 8,0 -

GA 25 35-5 25 35,0 - 5,0 8,0 -

GA 25 35-7 25 35,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 28 38-5 28 38,0 - 5,0 8,0 -

GA 28 38-7 28 38,0 - 7,0 10,0 -

GA 28 40-7 28 40,0 - 7,0 10,0 -

GA 30 40-5 30 40,0 - 5,0 8,0 -

GA 30 40-7 30 40,0 - 7,0 10,0 -

GA 30 45-5 30 45,0 - 5,0 8,0 -

GA 32 40-4 32 40,0 - 4,0 7,0 -

GA 32 42-5 32 42,0 - 5,0 7,0 -

GA 32 42-7 32 42,0 - 7,0 10,0 -

GA 32 45-4 32 45,0 - 4,0 8,0 -

GA 32 45-7 32 45,0 - 7,0 10,0 -

GA 33 43-5 33 43,0 - 5,0 8,0 -
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Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
17.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



GA
Abstreifer, GA HANSAVFLEX

Artikel

Bezeichnung Nuten gemass
GA 35 45-5 35 45,0 - 5,0 8,0 -

GA 35 45-7 35 45,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 35 47-7 35 47,0 - 7,0 10,0 -

GA 36 45-7 36 45,0 - 7,0 10,0 -

GA 36 46-5 36 46,0 - 5,0 8,0 -

GA 3747 -5 37 - 47 5,0 - -

GA 38 48-7 38 48,0 - 7,0 10,0 -

GA 40 50-5 40 50,0 - 5,0 8,0 -

GA 40 50-7 40 50,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 40 52-5 40 52,0 - 5,0 8,0 -

GA 42 52-7 42 52,0 - 7,0 10,0 -

GA 45 55-7 45 55,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 45 60-7 45 60,0 - 7,0 10,0 -

GA 48 60-7 48 60,0 - 7,0 10,0 -

GA 50 56-5 50 56,0 - 5,0 8,0 -

GA 50 60-5 50 60,0 - 5,0 8,0 -

GA 50 60-7 50 60,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 50 65-5 50 65,0 - 5,0 8,0 -

GA 50 65-7 50 65,0 - 7,0 10,0 -

GA 52 62-7 52 62,0 - 7,0 10,0 -

GA 55 63-7 55 63,0 - 7,0 10,0 -

GA 55 65-7 55 65,0 - 7,0 10,0 -

GA 55 70-7 55 70,0 - 7,0 10,0 -

GA 55 80-5 55 80,0 - 5,0 8,0 -

GA 56 65-7 56 65,0 - 7,0 10,0 -

GA 56 66-5 56 66,0 - 5,0 8,0 -

GA 56 66-7 56 66,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 60 70-5 60 70,0 - 5,0 7,0 -

GA 60 70-7 60 70,0 - 7,0 10,0 -

GA 60 74-5 60 74,0 - 5,0 8,0 -

GA 60 75-7 60 75,0 - 7,0 10,0 -

GA 63 75-7 63 75,0 - 7,0 10,0 -

GA 63 83-5 63 83,0 - 5,0 8,0 -

GA 65 75-7 65 75,0 - 7,0 10,0 -

GA 70 80-5 70 80,0 - 5,0 7,0 -

GA 70 80-7 70 80,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 75 85-7 75 85,0 - 7,0 10,0 -

GA 75 87-5 75 87,0 - 5,0 7,0 -

GA 80 90-7 80 90,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 85 95-7 85 95,0 - 7,0 10,0 -

GA 90 100-5 90 100,0 - 5,0 7,0 -

GA 90 100-7 90 100,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 95 105-7 95 105,0 - 7,0 10,0 -

GA 100 110-5 100 110,0 - 5,0 7,0 -

GA 100 110-7 100 110,0 - 7,0 10,0 -

GA 105 115-7 105 115,0 - 7,0 10,0 -

GA 110 120-7 110 120,0 - 7,0 10,0 -

GA 115 125-7 115 125,0 - 7,0 10,0 -

GA 120 130-7 120 130,0 - 7,0 10,0 -

GA 125 140-7 125 140,0 - 7,0 10,0 -

GA 125 140-9 125 140,0 - 9,0 12,0 ISO 5597
GA 130 145-9 130 145,0 - 9,0 12,0 -

GA 135 145-7 135 145,0 - 7,0 10,0 -

GA 135 150-9 135 150,0 - 9,0 12,0 -

GA 140 150-7 140 150,0 - 7,0 10,0 -

GA 140 155-9 140 155,0 - 9,0 12,0 ISO 5597
GA 150 165-9 150 165,0 - 9,0 12,0 -

GA 160 175-9 160 175,0 - 9,0 12,0 ISO 5597
GA 170 185-10 170 185,0 - 10,0 14,0 -

GA 180 195-10 180 195,0 - 10,0 14,0 -

GA 200 220-12 200 220,0 - 12,0 16,0 -
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