GT
Fihrungsband, GT HANSAVFLEX

Eigenschaften
Bauart Fihrungsband

Gleitgeschw. max. 15,0 m/s

Flachenpressung 2,5 N/mm2

Temp. min. -100 °C
Temp. max. 200 °C
I

Medien Mineraldle Schnittmaglichkefton / Cuting options

A 5 Toleranz / Tolerance
Montage in die Nut einlegen d D L

+0,20

Werkstoff PTBR @ B hg H2 a
Hinweis

Berechnung der Querkraft; F=pxDxLxn
F= maximale Querkraft (N)

p= Maximale Flachenpressung (N/mmz2)

D x L= projizierte Flache (mm2)

n= Anzahl Ringe

Beschreibung

Liefermdglichkeit als Meterware.

Geringer Reibungskoeffizient.

Kein Stick-Slip.

Einfache Einbaunut-Bearbeitung und Montage.

Bestellhinweise
Bei besonderen Betriebsbedingungen (Flissigkeit, Temperatur, Druck ...) wenden Sie sich bitte an uns.

Artikel
Bezeichnung e L
(mm) (mm)
GT 15 025-55 1,50 2,5
GT 15 032-55 1,50 3,2
GT 15 040-55 1,55 4,0
GT 15 042-30 1,50 4,2
GT 15 042-55 2,00 4,2
GT 15 063-55 1,50 6,3
GT 15 081-55 1,50 8,1
GT 15 097-55 1,50 9,7
GT 15 100-55 1,50 10,0
GT 15 200-55 1,50 20,0
GT 20 042-55 2,00 4,2
GT 20 063-55 2,00 6,3
GT 20 081-55 2,00 8,1
GT 20 097-55 2,00 9,7
GT 20 100-55 2,00 10,0
GT 20 120-55 2,00 12,0
GT 20 150-55 2,00 15,0
GT 20 200-55 2,00 20,0
GT 20 250-55 2,00 25,0
GT 20 300-55 2,00 30,0
GT 25 042-55 2,50 4,2
GT 25 056-55 2,50 5,6
GT 25 063-55 2,50 6,3
GT 25 081-55 2,50 8,1
GT 25 097-55 2,50 9,7
GT 25 100-55 2,50 10,0
GT 25 128-55 2,50 12,8
GT 25 150-55 2,50 15,0
GT 25 200-55 2,50 20,0
GT 25 250-55 2,50 25,0
GT 25 300-55 2,50 30,0
—

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
09.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



GT
Fihrungsband, GT HANSAVFLEX

Artikel
Bezeichnung e L
(mm) (mm)
GT 25 400-55 2,50 40,0
GT 30 096-55 3,00 9,6
GT 30 128-55 3,00 12,8
GT 30 150-55 3,00 15,0
GT 30 200-55 3,00 20,0
GT 30 250-55 3,00 25,0
GT 30 300-55 3,00 30,0
GT 30 400-55 3,00 40,0
GT 40 081-55 4,00 8,1
GT 40 097-55 4,00 9,7
GT 40 250-55 4,00 25,0
GT 40 500-55 4,00 50,0

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
09.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



