
O-Ringschnur 70° Shore NBR
O-Ringschnur, 70SH NBR

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Bauart O-Ringschnur
Farbe schwarz
Temp. min. -35 °C
Temp. max. 100 °C
Medien beständig gegen mineralische Öle und Fette

Ozon
Sauerstoff

Werkstoff NBR 70 Shore A

Artikel
Bezeichnung S Toleranz
 (mm)

OR SCHNUR 1.5
OR SCHNUR 1.6
OR SCHNUR 1.78
OR SCHNUR 2
OR SCHNUR 2.4
OR SCHNUR 2.5
OR SCHNUR 2.62
OR SCHNUR 3
OR SCHNUR 3.2
OR SCHNUR 3.5
OR SCHNUR 3.53
OR SCHNUR 4
OR SCHNUR 4.5
OR SCHNUR 5
OR SCHNUR 5.33
OR SCHNUR 5.5
OR SCHNUR 5.7
OR SCHNUR 6
OR SCHNUR 6.35
OR SCHNUR 6.5
OR SCHNUR 7
OR SCHNUR 7.5
OR SCHNUR 8
OR SCHNUR 8.4
OR SCHNUR 8.5
OR SCHNUR 9
OR SCHNUR 9.5
OR SCHNUR 10

1,50
1,60
1,78
2,00
2,40
2,50
2,62
3,00
3,20
3,50
3,53
4,00
4,50
5,00
5,33
5,50
5,70
6,00
6,35
6,50
7,00
7,50
8,00
8,40
8,50
9,00
9,50
10,00

+/- 0.20 mm
+/- 0.20 mm
+/- 0.20 mm
+/- 0.20 mm
+/- 0.25 mm
+/- 0.25 mm
+/- 0.25 mm
+/- 0.25 mm
+/- 0.35 mm
+/- 0.35 mm
+/- 0.35 mm
+/- 0.35 mm
+/- 0.40 mm
+/- 0.40 mm
+/- 0.40 mm
+/- 0.40 mm
+/- 0.40 mm
+/- 0.40 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.65 mm

Zusatzelemente
OR KLEBER O-Ring, Klebstoff


