TS LA

Stangendichtung, TS-LA

HANSAVFLEX

Eigenschaften ®+iu§ I E:T N oo —
Bauart Stangennutring I T S
Betriebsdruck bis zu 500 bar Spaltmat / Clearance Druck - Pressure | |
Gleitgeschw. max. 0,5 m/s Druck TS-TS.flfm?;...-AI-TS...-LA = "’ [ I'_
Temp. min. -30°C bar | Somm]d>6omm| d<stmm | d>6omm { ]r [
= <
Temp.max.  80°C 100 <030 | <040] <0.60 | <0.80 A, &
Medien Mineraléle 200 1 <0,20 | <0,30| <0,40 | <0,60
300 |<0,15| <0,20] <0,30 | <0,40 . c— ¢
Montage in geschlossenen Nuten A 400 [<0,10| <0,15| =0,20 | <0,30 .
in offenen Nuten B 500 <0,10 | <0,15 lTD‘Ijeranzr;oterlancf |
Werkstoff (1) Dichtung: PUR [HE /17| 20,04 0/+0.40
(2) Stutzring: Azetalharz / PTBR -
Anwendung Hydraulik
Beschreibung
Hohe Abriebfestigkeit.
Sehr gute Dichtwirkung bei Niederdruck.
Schnelle Lastwechsel.
Bestellhinweise
Dichtungen mit Durchmesser 20 bis 510 mm kénnen wir kurzfristig anfertigen.
Artikel
Bezeichnung d D L
(mm) (mm) (mm)
TS 40 48-LA 40 48 9,0
TS 40 50-LA1 40 50 11,0
TS 40 52-LA 40 52 11,0
TS 40 55-LA 40 55 8,5
TS 40 55-LA1 40 55 11,0
TS 45 55-LA1 45 55 11,0
TS 45 60-LA 45 60 11,0
TS 50 60-LA1 50 60 11,0
TS 50 65-LA 50 65 11,0
TS 55 65-LA1 55 65 11,0
TS 56 71-LA 56 71 12,5
TS 60 70-LA4 60 70 13,5
TS 60 75-LA 60 75 13,0
TS 60 80-LA 60 80 13,0
TS 63 75-LA 63 75 13,0
TS 63 78-LA1 63 78 12,5
TS 63 78-LA 63 78 13,5
TS 63 83-LA 63 83 13,0
TS 65 75-LA 65 75 13,0
TS 65 80-LA 65 80 12,5
TS 70 85-LA1 70 85 13,0
TS 75 90-LA 75 90 13,0
TS 75 95-LA 75 95 14,5
TS 80 88-LA 80 88 10,0
TS 80 95-LA 80 95 12,5
TS 80 96-LA 80 96 10,5
TS 80 100-LA 80 100 12,5
TS80 100-LA1 80 100 14,5
TS 90 105-LA2 90 105 9,5
TS 90 105-LA1 90 105 13,0
TS 90 110-LA 90 110 13,0
TS 95 115-LA 95 115 14,5
TS 100 110-LA 100 110 13,5
TS 100 113-LA 100 113 13,5
TS 100 120-LA 100 120 14,5
TS 110 120-LA 110 120 14,5
TS 110 125-LA1 110 125 13,0
TS 120 140-LA 120 140 12,5
—
Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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TS LA
Stangendichtung, TS-LA HANSAVFLEX

Artikel

Bezeichnung d D L
(mm) (mm) (mm)

TS 140 165-LA 140 165 19,0

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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