WP
Kolbenfiihrung, WP HANSAVFLEX

Eigenschaften
Gleitgeschw. max. 5,0 m/s

Flachenpressung  bei 20°C 15 N/mm2; bei 100°C 10 N/mm3 T

Temp. min. -30 °C i | 17.

Temp. max. 110 °C : | L 1
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Hinweis

Berechnung der Querkraft; F=pxDxLxn
F= maximale Querkraft (N)

p= Maximale Flachenpressung (N/mmz2)

D x L= projizierte Flache (mm2)

n= Anzahl Ringe

Beschreibung

Einfache Einbaunut-Bearbeitung und Montage.
Hohe Tragfahigkeit fur Plungerzylinder.

Achtung, kann nicht als Anschlag gebraucht werden

Artikel
Bezeichnung D d L
(mm) (mm) (mm)
WP 25 25 15 10,0
WP 30 30 20 13,0
WP 35 35 25 13,0
WP 40 40 30 13,0
WP 45 45 35 13,0
WP 55 55 45 16,0
WP 60 60 45 16,0
WP 65 65 55 16,0
WP 75 75 65 16,0
WP 85 85 75 16,0

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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