
WRM FPM
Abstreifer, WRM-FPM

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
31.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschaften
Bauart Abstreifer
Gleitgeschw. max. 0,5 m/s
Temp. min. -30 °C
Temp. max. 200 °C
Medien Mineralöle

Wasser-Emulsionen
Montage Abstreifer nierenförmig verformen und in die

Aufnahmenut drücken
Werkstoff FPM
Anwendung Hydraulik

Beschreibung
Einfache Montage.
Einfache Lösung.
Geringer Platzbedarf.

Bestellhinweise
Anderer Werkstoff möglich: FPM.

Artikel
Bezeichnung d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM 078 110 FPM
WRM 086 118 FPM
WRM 098 129 FPM
WRM 110 141 FPM
WRM 118 149 FPM
WRM 137 169 FPM
WRM 157 188 FPM
WRM 220 259 FPM
WRM 236 267 FPM
WRM 275 307 FPM
WRM 275 314 FPM
WRM 433 480 FPM
WRM 708 787 FPM
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