
WRM-H
Abstreifer, WRM-H

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
31.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschaften
Bauart Abstreifer
Gleitgeschw. max. 0,8 m/s
Temp. min. -30 °C
Temp. max. 110 °C
Medien Mineralöle

Wasser-Emulsionen
Montage Abstreifer nierenförmig verformen und in die

Aufnahmenut drücken
Werkstoff Polyester
Anwendung Hydraulik

Beschreibung
Einfache Lösung.
Einfache Montage.
Hohe Abriebfestigkeit.

Artikel
Bezeichnung d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WRM-H 20
WRM-H 25
WRM-H 28
WRM-H 30
WRM-H 32
WRM-H 36
WRM-H 40
WRM-H 45
WRM-H 50
WRM-H 60
WRM-H 70
WRM-H 80
WRM-H 90
WRM-H 100
WRM-H 110
WRM-H 125

20
25
28
30
32
36
40
45
50
60
70
80
90
100
110
125

28
33
36
38
40
44
48
53
58
70
80
90
100
115
125
140

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,3
6,3
6,3
6,3
9,5
9,5
9,5

25,5
30,5
33,5
35,5
37,5
41,5
45,5
50,5
55,5
67,0
77,0
87,0
97,0
110,0
120,0
135,0


