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Eigenschaften
Bauart Abstreifer
Gleitgeschw. max. 15,0 m/s
Temp. min. -30 °C
Temp. max. 110 °C
Medien Mineralöle
Montage erst O-Ring und dann PTFE-Ring nierenförmig

verformen
und in die Aufnahmenut drücken (ab 30 mm)

Werkstoff (1) Dynamische Dichtung: PTBR
(2) Statische Dichtung: NBR

Anwendung Hydraulik

Beschreibung
Niedrige Gleitreibung.
Kein Stick-Slip.
Geringer Platzbedarf.
Lange Lebensdauer.
Extreme Temperaturen -45 °C bis 200 °C mit Viton O-Ring.
Sehr gute Abstreifwirkung von innen gegen den auf der Oberfläche der Kolbenstange haftenden Restölfilm.

Artikel
Bezeichnung d D H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WTFP 0200 B554470
WTFP 0220 B554470
WTFP 0250 B554470
WTFP 0280 B554470
WTFP 0300 B554470
WTFP 0320 B554470
WTFP 0350 B554470
WTFP 0360 B554470
WTFP 0400 B554470
WTFP 0420 B554470
WTFP 0450 B554470
WTFP 0500 B554470
WTFP 0550 B554470
WTFP 0560 B554470
WTFP 0600 B554470
WTFP 0630 B554470
WTFP 0650 B554470
WTFP 0700 B554470
WTFP 0750 B554470
WTFP 0800 B554470
WTFP 0850 B554470
WTFP 0900 B554470
WTFP 0950 B554470
WTFP 1000 B554470
WTFP 1100 B554470
WTFP 1200 B554470
WTFP 1250 B554470
WTFP 1300 B554470
WTFP 1350 B554470
WTFP 1400 B554470
WTFP 1500 B554470
WTFP 1600 B554470
WTFP 1700 B554470
WTFP 1800 B554470
WTFP 1900 B554470
WTFP 2000 B554470
WTFP 2100 B554470
WTFP 2200 B554470
WTFP 2300 B554470
WTFP 2400 B554470
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180
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200
210
220
230
240

27,6
29,6
32,6
35,6
37,6
39,6
42,6
43,6
48,8
50,8
53,8
58,8
63,8
64,8
68,8
71,8
73,8
82,2
87,2
92,2
97,2
102,2
107,2
112,2
122,2
132,2
137,2
142,2
147,2
156,0
166,0
176,0
186,0
196,0
206,0
216,0
226,0
236,0
246,0
256,0
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4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

21,5
23,5
26,5
29,5
31,5
33,5
36,5
37,5
41,5
43,5
46,5
51,5
56,5
57,5
61,5
64,5
66,5
72,0
77,0
82,0
87,0
92,0
97,0
102,0
112,0
122,0
127,0
132,0
137,0
142,5
152,5
162,5
172,5
182,5
192,5
202,5
2212,5
222,5
232,5
242,5



WTFP B
Abstreifer, WTFP-B

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
26.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2

Artikel
Bezeichnung d D H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WTFP 2500 B554470
WTFP 2600 B554470
WTFP 2700 B554470
WTFP 2800 B554470
WTFP 3000 B554470

250
260
270
280
300

266,0
276,0
286,0
296,0
316,0

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

252,5
262,5
272,5
282,5
302,5


