
WTFP BPU
Abstreifer, WTFP-BPU

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Bauart Abstreifer
Gleitgeschw. max. 2,0 m/s
Temp. min. -30 °C
Temp. max. 110 °C
Medien Mineralöle
Montage erst O-Ring und dann PTFE-Ring nierenförmig

verformen
und in die Aufnahmenut drücken (ab 30 mm)

Werkstoff (1) Dynamische Dichtung: H-PU D55
(2) Statische Dichtung: NBR

Anwendung Hydraulik

Beschreibung
Niedrige Gleitreibung.
Hohe Abriebfestigkeit.
Geringer Platzbedarf.
Lange Lebensdauer.
Sehr gute Abstreifwirkung von innen gegen den auf der Oberfläche der Kolbenstange haftenden Restölfilm.

Artikel
Bezeichnung d D H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WTFP 0250 BPU40447
WTFP 0350 BPU40447
WTFP 0500 BPU40447
WTFP 0550 BPU40447
WTFP 0560 BPU40447
WTFP 0600 BPU40447
WTFP 0700 BPU40447
WTFP 0750 BPU40447
WTFP 0800 BPU40447
WTFP 0900 BPU40447
WTFP 0950 BPU40447
WTFP 1000 BPU40447
WTFP 1100 BPU40447
WTFP 1400 BPU40447
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