
INDU WAS
Industriewasserschlauch

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
03.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschaften
Einsatzbereich Gärtnereien, Landwirtschaft

Industrie- und Baubereich als Niederdruckschlauch
Innenschicht Natur- und Synthetik-Gummi
Einlage hoch reißfeste, synthetische Textileinlage
Außenschicht synthetisches Gummi, witterungsbeständig
Farbe schwarz
Temp. min. -25 °C
Temp. max. 70 °C
Medien Wasser

Luft

Artikel
Bezeichnung Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenlänge 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
INDU WAS 25-5
INDU WAS 28-5
INDU WAS 32-5.5
INDU WAS 38-6
INDU WAS 40-6.5
INDU WAS 45-7
INDU WAS 50-7
INDU WAS 60-7
INDU WAS 63-7
INDU WAS 70-7
INDU WAS 75-7
INDU WAS 80-8
INDU WAS 90-8
INDU WAS 102-7
INDU WAS 110-9
INDU WAS 127-9
INDU WAS 152-11
INDU WAS 203-11
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