INDU WAS
Industriewasserschlauch HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich  Gartnereien, Landwirtschaft MSARER WOUWAS p 19 g
Industrie- und Baubereich als Niederdruckschlauch

Innenschicht Natur- und Synthetik-Gummi

Einlage hoch reilfeste, synthetische Textileinlage

AuBenschicht  synthetisches Gummi, witterungsbestandig

Farbe schwarz
Temp. min. -25°C
Temp. max. 70 °C
Medien Wasser
Luft

Artikel
Bezeichnung Innen-& Aulen-Q Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenlédnge

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
INDU WAS 25-5 1" 25,4 33 10,0 30 254 40
INDU WAS 28-5 - 28,0 38 10,0 30 280 40
INDU WAS 32-5.5 1.1/4" 32,0 43 10,0 30 210 40
INDU WAS 38-6 1.1/2" 38,0 50 10,0 30 250 40
INDU WAS 40-6.5 - 40,0 53 10,0 30 280 40
INDU WAS 45-7 1.3/4" 44,5 54 10,0 30 445 40
INDU WAS 50-7 2" 50,0 64 10,0 30 350 40
INDU WAS 60-7 - 60,0 74 10,0 30 400 40
INDU WAS 63-7 2.1/2" 63,5 74 10,0 30 635 40
INDU WAS 70-7 - 70,0 84 10,0 30 480 40
INDU WAS 75-7 3" 75,0 91 10,0 30 550 40
INDU WAS 80-8 - 80,0 96 10,0 30 600 40
INDU WAS 90-8 - 90,0 106 10,0 30 650 40
INDU WAS 102-7 4" 100,0 116 10,0 30 720 40
INDU WAS 110-9 - 110,0 128 10,0 30 1100 40
INDU WAS 127-9 5" 127,0 140 10,0 30 1270 40
INDU WAS 152-11 6" 150,0 170 10,0 30 1200 40
INDU WAS 203-11 8" 203,2 222 10,0 30 2032 20

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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