MM IG
Mértelkupplung, Mutterteil IGR HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich zur Mortel-, Beton- und Estrichférderung an
Pumpen, Spritzgeraten und Putzmaschinen

Anschluss 1 BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2 Kupplungs-Mutterteil

Besondere Merkmale ~ TUV gepriift

Medien Mértel, Beton, Estrich

Werkstoff Stahl
Temperguss

Oberflache galvanisch beschichtet

Hinweis

TypgroRe 25 und MMIG10-MA mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.
Achtung: Nur gleiche Typgréen sind untereinander austauschbar!

Artikel
Bezeichnung TypgroRe Identmald max. Betriebsdruck

(bar)
MM IG 10/25 G1"-11 25 35,5 50 221235
MM IG 10-MA G1"-11 - 38,0 50 Mai
MM IG 10-X25 G1"-11 X25 42,0 50 22/23,5
MM IG 10/35 G1"-11 35 51,0 50 22
MM IG 54/35 G 1.1/4" -11 35 51,0 50 22
MM IG 15/35 G1.1/2"-11 35 51,0 50 22
MM IG 15/42 G 1.1/2"-11 42 54,0 50 22/23,5
MM IG 20/50 G2"-11 50 64,0 50 22
MM IG 25/65 G21/2"-11 65 74,0 25 221235
Ersatzteile

MDR  Dichtung fiir Mortelkupplung

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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