TRD
Gewindetille HANSAVFLEX

Eigenschaften
Einsatzbereich am Bau, im Berg- und Tunnelbau

Anschluss 1 Rund-Auengewinde
Anschluss 2 Schlauchanschluss
Medien Druckluft, Wasser
Werkstoff Stahl

Oberflache galvanisch beschichtet
Hinweis

Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A

Beschreibung
Passend zu Kegeltillenverschraubungen
Perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tillenkontur

Artikel

Bezeichnung Schlauch-ID Tullenlange Betriebsdruck
(mm) (mm)

TRD 32-13 MM 13 Rd 32 x 1/8" 10,00 75 41 32 1:3 PN 25

TRD 32-16 MM 16 Rd 32 x 1/8" 12,00 75 M 32 1:3 PN 25

TRD 32-19 MM 19 Rd 32 x 1/8" 15,00 75 41 32 1:3 PN 25

TRD 32-25 MM 25 Rd 32 x 1/8" 20,00 75 41 32 1:3 PN 25

SW = Schliisselweite — @ ID = Durchgangsbohrung

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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