HK EMDV

2/2-Wege Magnetsitzventil EMDV

HANSAVFLEX

Eigenschaften
Lieferumfang

mit Spule, ohne Stecker

Betriebsdruck

max. 350 bar

Hinweis
Achtung!

Die Ventile Typ HKEMDV10NO1/NC1 sind keine Sitzventile

Far Ventile HKEMDV08***230AC bitte Gleichrichterstecker HKSP669 verwenden
Fir Ventile HKEMDV10***230AC und HKEMDV12***230AC ist der Gleichrichter in der Magnetspule integriert.
Anzugsdrehmoment fiir Ventilgrosse 08 in Alugeh&use: 34-41 Nm
Anzugsdrehmoment fir Ventilgrésse 08 in Stahlgehause: 47-54 Nm
Anzugsdrehmoment fir Ventilgrosse 10 in Alugehduse: 47-54 Nm
Anzugsdrehmoment fiir Ventilgrosse 10 in Stahlgehause: 74-81 Nm
Anzugsdrehmoment furr Ventilgrosse 12 in Alugehduse: 74-81 Nm
Anzugsdrehmoment fiir Ventilgrosse 12 in Stahlgehause: 95-102 Nm

Artikel

Bezeichnung

Steuerung

Volumen-
strom max.

(L/min)

A

Einschraubgehduse

Einschraubgewinde

Bothand-sinig
anual avvsnde

HE EMDWV
na

oc

Nennspannung/
Stromart

HK EMDV 08 N08 12DG  vorgesteuert 38,0 w7 29 w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12VDC 0,36
HK EMDV 08 N08 24DC  vorgesteuert 38,0 w7 29 w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 0,36
HK EMDV 08 N08 230AC  vorgesteuert 38,0 w7 29 x3  HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC  vorgesteuert 38,0 1 ze  x3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12VDC 0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC  vorgesteuert 38,0 12z x3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC  vorgesteuert 38,0 ni 2z xu3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 0,36
HK EMDV 08 NC3 12DC  direktgesteuert 19,0 787 219 343 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12 VDC 0,41
HK EMDV 08 NC3 24DC  direktgestevert 19,0 w7 29 %3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"16UNF-2B (1) 24 VDC 0,41
HK EMDV 08 NC3 230AC  direktgesteuert 19,0 787 219 343 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 0,41
HK EMDV 10 NO1 12DC  direkigestevert 30,0 932 w5 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 12VDC 0,88
HK EMDV 10 NO1 24DC  direkigestevert 30,0 32 w5 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 24 VDC 0,88
HK EMDV 10 NO1 230AC  direkigestevert 30,0 32 w5 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 230 VAC 0,88
HK EMDV 10 NC112DC  direkigestevert 30,0 32 w5 42  HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 12VDC 0,88
HK EMDV 10 NC124DC  direkigestevert 30,0 32 w5 42  HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 24 VDC 0,88
HK EMDV 10 NC1 230AC direktgesteuert 30,0 932 325 452 HK GEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B (2) 230 VAC 0,88
HK EMDV 12 N04 12DC  vorgesteuert  136,0 %05 444 452 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B  (2) 12 VDC 0,90
HK EMDV 12 N04 24DC  vorgesteuert  136,0 905 444 452 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 1212 1.1116™12UNF-28  (2) 24 VDC 0,90
HK EMDV 12 N04 230AC  vorgesteuert  136,0 905 444 452 HKGEH12C1220/HKGEH34 C1220  SAE 1212 1.116™12UNF-28  (2) 230 VAC 0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC  vorgesteuert  136,0 95 444 452 HKGEH12C1220/HKGEH34 C1220  SAE 1212 1.11612UNF-28 (1) 12 VDC 0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC  vorgesteuert  136,0 %05 44 452 HKGEH12C1220/HK GEH34 C1220  SAE 12/21.1/1612UNF-2B (1) 24 VDC 0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC  vorgesteuert  136,0 05 444 452 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 1212 1.111612UNF-2B (1) 230 VAC 0,90

(1) ohne Nothandbetatigung - (2) mit Nothandbetatigung

Zubehor
HK GEH 20 AL

Ventilgehause fur Einschraubventil SAE 2-

Wege Alu

HK GEH 20 GGG

Ventilgehause fur Einschraubventil SAE 2-

Wege GGG40

HK SP DIN 43650

Elektrischer Stecker fiir Magnetspule DIN

43650 / 1SO 4400

HK SP EMDV

Spule fir Cartridgeventil EMDV

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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