NP 300
Steckschiauch HANSAVFLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich  Niederdruckbereich
Ricklaufschlauche
pneumatische Steuerungen
Anlagenbau
allgemeine Anwendung fiir Luft, Wasser etc.

Innenschicht NBR (Nitril) Basis

Einlage eine Geflechteinlage aus Textil

AuBenschicht  synthetisches Gummi

Temp. min. -40 °C

Temp. max. 100 °C

Medien Wasser
Luft
Hydraulikéle (Mineral6lbasis)
Gefrierschutzlésungen

Hinweis
Nicht geeignet bei Druckstéf3en oder kritischen Anwendungen

Artikel
Bezeichnung Innen-@ AuRen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
(mm) (mm) (bar) ((ED) (mm)
NP 306 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 schwarz
NP 310 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 schwarz
NP 313 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 schwarz
NP 316 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 schwarz
NP 320 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 schwarz
NP 306 BL 6 4 174" 6,0 11,9 21,0 84 45 blau
NP 310 BL 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 blau
NP 313 BL 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 blau
NP 316 BL 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 blau
NP 320 BL 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 blau
NP 306 GRN 6 4 174" 6,0 11,9 21,0 84 45 grun
NP 310 GRN 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 grun
NP 313 GRN 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 grun
NP 316 GRN 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 grun
NP 320 GRN 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 grin
NP 306 R 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 rot
NP 310 R 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 rot
NP 313 R 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 rot
NP 316 R 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 rot
NP 320 R 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 rot
NP 306 GRA 6 4 174" 6,0 11,9 21,0 84 45 grau
NP 310 GRA 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 grau
NP 313 GRA 12 8 12" 13,0 19,6 21,0 84 80 grau

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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