ACN AO
AC-Clip-Nippel, Rohranschluss HANSA[/ FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich  Nippel fiir Klimaschlauche Clip-System
Anschluss 1 UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1 flachdichtend

Bauart Rohranschluss O-Ring-dichtend, long pilot
Bauform gerade

Werkstoff Stahl

Oberflache galvanisch beschichtet

Hinweis

O-Ring separat bestellen, sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel
Bezeichnung DN* Size Zoll G1 @ d2 L1 S1
(mm) (mm)

ACN 08 AO 5/8 8 5 5/16" 5/8" -18 UNF 55 72,7 19
ACN 10 AO 10 6 3/8" 5/8" -18 UNF 8,0 72,9 19
ACN 10 AO 13 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 8,0 73,1 22
ACN 13 AO 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 9,5 73,3 22
ACN 13 AO 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 9,5 78,1 27
ACN 16 AO 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 11,9 77,8 27
ACN 16 AO 20 16 10 5/8" 1.1/16" -14 UNS 11,9 79,8 32
ACN 20 AO 19 12 3/4" 1.1/16" -14 UNS 16,4 92,2 32

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Zubehor
AC OR TUBO GR  O-Ring, TUBO Klima

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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