HK SP WPD / SP SET / 6 OE
Nothandbetatigung fur Magnetwegeventil HANSA[/FLEX

Eigenschaften HK SPWPD SPSET 60E
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Ausfiihrung als Raste oder Taster
Werkstoff Kunststoff / Stahl

Verwendung  zur manuellen Notbetatigung von Magnetwegeventilen

Artikel
Bezeichnung fur Ventiltyp Ausfiihrung Gewicht
(kg)
HK SP WPD H Q30 HK DHI rastend 0,1
HK SP SET 6DH 103500 HK DHI Taster 0,1
HK SP WPD HS HK DHE DC rastend 0,1
HK 6 OE 101500 HK DHE DC Taster 0,1
HK 6 OER 102500 HK DHER AC Taster 0,1
HK SP SET 15AE 101500 HK DKE DC Taster 0,1
HK SP WPD KE DC HK DKE DC rastend 0,3
HK SP SET 15AE 102500 HK DKE AC Taster 0,1
HK SP SET 15AER 102500 HK DKER AC Taster 0,1
HK 6 OE 102500 HK DHE AC Taster 0,1

ist Zubehor zu folgenden Produkten

HK DHE X 00 DC Magnetwegeventil NG 6 ohne Spule
HK DHE X 00 AC Magnetwegeventil NG 6 ohne Spule
HK DKE X 00 AC Magnetwegeventil NG 10 ohne Spule
HK DKE X 00 DC Magnetwegeventil NG 10 ohne Spule

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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