
POLY L
Polyurethan Absaug-Förderschlauch, leicht

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Einsatzbereich für Entstaubungs- und Absauganlagen

gasförmige und flüssige Medien
Ölnebelabsaugung
Absaugung von Textilfasern

Innenschicht Polyurethan
Einlage Federstahldrahtspirale
Außenschicht Polyurethan
Farbe transparent
Temp. min. -40 °C
Temp. max. 90 °C
Medien feinkörnige Partikel wie Staub, Späne, Pulver, Fasern

Hinweis
Wandstärke zwischen den Spiralen 0,75 mm

Zusätzliche Informationen
- antistatisch nach TRBS 2153 / Richtlinie 94/9/EG//Atex95
- Oberflächenwiderstand < 10 hoch 9 Ohm
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für die Holzindustrie
- mikrobenfest für Rasenmähgeräte oder Laubsauger

Artikel
Bezeichnung Zoll Innen-Ø Außen-Ø BD* bei 20°C Vakuum Biegeradius min. Gewicht pro m Rollenlänge 
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BD = Betriebsdruck


