PRT S HR

Perrot-Kupplung Vaterteil AuRengewinde

HANSAVFLEX

Eigenschaften
Anschluss 1 Kupplungs-Vaterteil

Anschluss 2 BSP-AuRengewinde zylindrisch

Werkstoff Stahl

Oberflache feuerverzinkt

Artikel
Bezeichnung Betriebsdruck Kupplungsmaf G1

(bar) (mm)
PRT S 50 HR 1.1/2 25,0 50,0 G 1.1/2" -11
PRT S50 HR 2 25,0 50,0 G2"-11
PRT S 70 HR 2 25,0 70,0 G2"-11
PRT S 70 HR 2.1/2 25,0 70,0 G21/2"-11
PRTS70HR 3 25,0 70,0 G3"-11
PRT S 89 HR 2.1/2 25,0 89,0 G21/2"-11
PRTS89HR3 25,0 89,0 G3"-11
PRT S 108 HR 2.1/2 25,0 108,0 G21/2"-11
PRT S 108 HR 3 25,0 108,0 G3"-11
PRT S 108 HR 4 25,0 108,0 G4"-11
PRT S 133 HR 2.1/2 25,0 133,0 G21/2"-11
PRT S 133 HR 4 25,0 133,0 G4"-11
PRT S 133 HR 5 25,0 133,0 G5"-11
PRT S 159 HR 2.1/2 25,0 159,0 G21/2"-11
PRT S 159 HR 4 25,0 159,0 G4"-11
PRT S 159 HR 6 25,0 159,0 G6"-11

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.

19.10.2025 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



