KS AL
Klemmschale, Aluminium HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Einsatzbereich  Schlaucheinbindung von Klemmschalenarmaturen
Norm DIN 2817

Bauart Klemmschalen

by

Lieferumfang Klemmhalften lose inkl. Schrauben und Muttern

Werkstoff Aluminium
geschmiedet

Artikel
Bezeichnung fir Schlauch Spannbereich (mm) max. Betriebsdruck Schrauben
(bar)
KS 22-24 AL 13x5 22-24 19 25 51 50 (4x)M6x20
KS 30-33 AL 19x6 30-33 20 25 63 50 (4x)M6x20
KS 34-36 AL 25x5 34 - 36 25 25 70 64 (4x)M8x25
KS 36-39 AL 25x6 36 -39 25 25 69 50 (4x)M6x20
KS 40-43 AL 25x8 40 - 43 25 25 73 50 (4x)M6x20
KS 43-46 AL 32x6 43 - 46 32 25 76 50 (4x)M6x20
KS 47-51 AL 38x5 47 - 51 40 25 79 50 (4x)M6x20
KS 50-53 AL 38x6,5 50-53 40 25 83 50 (4x)M6x20
KS 53-56 AL 38x8 53 - 56 40 25 85 50 (4x)M6x20
KS 58-61 AL 40 x 10 58 - 61 40 25 98 57 (4x)M8x25
KS 60-64 AL 50 x 5,5 60 - 64 51 25 95 56 (4x)M8x25
KS 63-67 AL 50x 8 63 - 67 51 25 102 56 (4x)M8x25
KS 74-77 AL 63 x6 74 -77 63 25 120 74 (4x)M10x40
KS 78-82 AL 63x8 78 -82 63 25 120 74 (4x)M8x25
KS 85-89 AL 75x6 85-89 76 25 141 102 (4x)M10x40
KS 89-93 AL 75x 8 89 -93 76 25 132 76 (4x)M8x25
KS 94-97 AL 75x10 94 - 97 76 25 140 76 (4x)M8x25
KS 111-115 AL 100 x 6,5 111-115 100 25 - 120 -
KS 114-119 AL 100x 8 114 - 119 100 25 166 120 (4x)M10x40
KS 118-122 AL 100 x 10 118 - 122 100 25 170 120 (4x)M10x40

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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