FALTBAU
Bau- und Industrieschlauch HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Industrie- und Baugewerbe
Agrartechnik
Besondere Merkmale  beidseitig eingebunden mit Leichtmetall-Storz-
Kupplungen

Anschluss 1 + 2 Klauenkupplung
Innenschicht NBR
AuRenschicht Polyestergewebe rundgewebt
Farbe Natur weifly
Medien Kaltwasser
Artikel
Bezeichnung Innen-@ Betriebsdruck Knaggenabstand NenngrofRe Storz Rollenlange

(mm) (bar) (mm) (m)
FALTBAU 52X10 M 2" 52 10,0 66 52-C 10
FALTBAU 52X15 M 2" 52 10,0 66 52-C 15
FALTBAU 52X20 M 2" 52 10,0 66 52-C 20
FALTBAU 52X30 M 2" 52 10,0 66 52-C 30
FALTBAU 76X10 M 3" 76 10,0 89 75-B 10
FALTBAU 76X15 M 3" 76 10,0 89 75-B 15
FALTBAU 76X20 M 3" 76 10,0 89 75-B 20
FALTBAU 76X30 M 3" 76 10,0 89 75-B 30
FALTBAU 102X10 M 4" 102 10,0 133 110-A 10
FALTBAU 102X15 M 4" 102 10,0 133 110-A 15
FALTBAU 102X20 M 4" 102 10,0 133 110-A 20
FALTBAU 102X30 M 4" 102 10,0 133 110-A 30

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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