
VOM WR
Vormontagestutzen

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Bauart Vormontagestutzen
Werkstoff gehärteter Werkzeugstahl
Oberfläche phosphatiert

Hinweis
DIe VOM WR dient nur zur Montage der UEM WR 

Artikel
Bezeichnung Baureihe Ø d G1 T 
 (mm) (mm)
VOM NW 04 HL WR
VOM NW 06 HL WR
VOM NW 08 HL WR
VOM NW 10 HL WR
VOM NW 13 HL WR
VOM NW 16 HL WR
VOM NW 20 HL WR
VOM NW 25 HL WR
VOM NW 32 HL WR
VOM NW 40 HL WR
 
VOM NW 03 HS WR
VOM NW 04 HS WR
VOM NW 06 HS WR
VOM NW 08 HS WR
VOM NW 13 HS WR
VOM NW 16 HS WR
VOM NW 20 HS WR
VOM NW 25 HS WR
VOM NW 32 HS WR
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M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 45 x 2
M 52 x 2
 
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 24 x 1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 42 x 2
M 52 x 2
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16,0

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer

ist Zubehör zu folgenden Produkten
UEM FM WR Überwurfmutter WALRING


