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Eigenschaften
Einsatzbereich Kältemittel (Klimatechnik)
Farbe schwarz

Beschreibung
ACAF2 ist der verlässliche Kondenswasserschutz mit Langzeitwirkung. Dies wird durch die einzigartige Kombination der besonders niedrigen
Wärmeleitfähigkeit mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand erzielt. Ihr Zusatznutzen: eine längere Lebensdauer und höhere Energieeffizienz
der gedämmten Anlage und dadurch zusätzliche Energie-Kosteneinsparungen während der Betriebsdauer. Darüber hinaus sorgt die einzigartige
Mikro-Zellstruktur des ACAF2 für mehr Formstabilität und leichtere Verarbeitung.

Artikel
Bezeichnung Innen-Ø min. Innen-Ø max. Wandstärke 
 (mm) (mm) (mm)

AC AF 2-012
AC AF 2-015
AC AF 2-018
AC AF 2-022
AC AF 2-025
AC AF 2-030
AC AF 2-042
AC AF 2-045

13,0
16,0
19,0
23,0
26,0
31,0
43,5
46,0

14,5
17,5
20,5
24,5
27,5
33,0
45,5
47,5

11,00
11,50
11,50
12,00
12,50
12,50
13,50
13,50


