
HK CFHR2
Zylinderboden

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Werkstoff Stahl S355J0 (Fe510C)
Verwendung passend für Zylinder HK HFR 2S

Artikel
Bezeichnung Ø AL Ø F Ø T H S S1 Z Gewicht 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CFHR2 0350 160 35
HK CFHR2 0400 200 40
HK CFHR2 0450 200 45
HK CFHR2 0500 250 49
HK CFHR2 0550 250 50
HK CFHR2 0600 250 47
HK CFHR2 0600 300 47
HK CFHR2 0630 250 53
HK CFHR2 0630 300 53
HK CFHR2 0650 250 50
HK CFHR2 0700 300 63
HK CFHR2 0750 300 60
HK CFHR2 0800 300 60
HK CFHR2 0800 400 60
HK CFHR2 0850 350 63
HK CFHR2 0900 350 63
HK CFHR2 0900 400 63
HK CFHR2 1000 300 63
HK CFHR2 1000 400 63
HK CFHR2 1100 400 75
HK CFHR2 1100 500 75
HK CFHR2 1200 500 95
HK CFHR2 1200 600 95
HK CFHR2 1250 500 95
HK CFHR2 1250 600 95
HK CFHR2 1400 601 10
HK CFHR2 1400 701 10
HK CFHR2 1500 701 30
HK CFHR2 1600 801 40
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