
HK TA B
Tankbelüftungs- und Einfüllfilter

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
25.04.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschaften
Ausführung Flanschbefestigung am Tank, mit Einfüllsieb
Werkstoff Stahl verchromt, Dichtung Kork
Luftmenge HK TA 46 B:  max. 150 l/min - für Filter 3μm

HK TA 46 B:  max. 200 l/min - für Filter 10μm
HK TA 80 B:  max. 450 l/min - für Filter 3μm
HK TA 80 B:  max. 550 l/min - für Filter 10μm

Bestellhinweise
Auf Anfrage lieferbar: Einfüllstutzen mit Abschließlasche und/oder Vorspannventil, andere Größen und Bauarten

Artikel
Bezeichnung Filterfeinheit Luftmenge A B Befestigung C Lochkreis Tankbohrung Gewicht 
 (μm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK TA 46 B 03
HK TA 46 B 10
HK TA 80 B 03 1
HK TA 80 B 10 1
HK TA 80 B 03 2
HK TA 80 B 10 2
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