HKTAB
Tankbeliiftungs- und Einfillfilter HANSA[/ FLEX

Eigenschaften
Ausflihrung  Flanschbefestigung am Tank, mit Einflllsieb

Werkstoff Stahl verchromt, Dichtung Kork

Luftmenge HK TA 46 B: max. 150 I/min - fir Filter 3um
HK TA 46 B: max. 200 I/min - fur Filter 10pm
HK TA 80 B: max. 450 I/min - fir Filter 3um
HK TA 80 B: max. 550 I/min - fUr Filter 10um

Bestellhinweise
Auf Anfrage lieferbar: Einflllstutzen mit Abschlielasche und/oder Vorspannventil, andere Gréen und Bauarten

Artikel
Bezeichnung Filterfeinheit Luftmenge Befestigung C Lochkreis Tankbohrung Gewicht
(um) (L/min) (mm)

HK TA 46 B 03 3 150 46 111 3x M5 48 41 30 mm 0,10
HK TA 46 B 10 10 - 46 111 3 x M5 48 41 30 mm 0,10
HKTA80B031 3 - 80 134 6 x M5 56 73 51 mm 0,28
HKTA80B101 10 - 80 134 6 x M5 56 73 51 mm 0,28
HKTA80BO032 3 - 80 204 6 x M5 56 73 51 mm 0,32
HKTA80B102 10 - 80 204 6 x M5 56 73 51 mm 0,32

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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