HK V6 215 DBV
Stromregelventil mit Sekundardruckbegrenzung HANSA[/FLEX

Eigenschaften

HK VS 216 0323
Ausfiihrung druckkompensiert
mit zuséatzlichem Sekundéar-Druckbegrenzungsventil I J e
Werkstoff Gehause: Guss 7
Innenteile aus Stahl Y
Betriebsdruck  max. 250 bar B
Y \?g\
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Hinweis
Diese Ventile missen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

Beschreibung

Bei diesen 3-Wege-Stromregelventilen wird unabhangig vom Eingangsolstrom (IN), der Vorzugsélstrom (P) konstant gehalten. Der Restélstrom (B) kann
zum Tank geleitet oder fiir einen Nebenverbraucher verwendet werden

Teilung: max. 75 % der Menge von IN auf P, min. 5 I/min auf P

Artikel

Bezeichnung Gewinde IN/B Gewinde P Eingang max. i 0 a Gewicht
(kg)

HK V6 215 0321 G1/2" G 3/8" 40 65 110 87 1,40

HK V6 215 0323 G 3/4" G1/2" 70 80 125 106 1,84

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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