HK EC PC IR USB
USB Infrarot-Adapter HANSAVFLEX

Eigenschaften HKEC PC IR USE HI EMI &S IR 01H M12
Ausfiihrung Adapter mit USB-Anschluss fiir Chopper-Verstarker HK SRR IR - Anschlussbox
EMI
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Lieferumfang  Infrarot-Adapter
USB-Kabel 3m

) werstinker | digital driver

Beschreibung

Fir die computergestiitzte Einstellung der Chopper-Verstarker HK EMI AS IR

Verbindung zum PC mittels USB-Anschluss

Der Adapter wird auf den Verstarker aufgesteckt, es erfolgt eine direkte Infrarot-Kommunikation mit dem Verstérker mit einer Ubertragungsrate von
9,6 kbit/s. Eine externe Spannungsversorgung ist nicht nétig (erfolgt iber USB-Verbindung).

Artikel

Bezeichnung Ausfiihrung Gewicht
(kg)

HK EC PC IR USB Infrarot-Box mit 3m USB-Kabel 0,7

Zubehor

HK E SW  Software fiir ATOS Proportionalelektronik

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten
HK EMI Chopper-Verstarker HK EMI AS IR

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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