SSK PE GE
Scheuerschutz aus Kunststoff HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Schlauchleitungen, die bei Bewegung einer
Scheuerbeanspruchung ausgesetzt sind.

Besondere Merkmale  die Rander sind abgerundet, dadurch werden die
Schlauche nicht beschadigen \‘\
flexibel . o
toleriert Sauren, Ole und L6sungen -
enthalten antistatische Additiv
recyclebar
UV-bestandig

Farbe gelb

g,

Temp. min. -50 °C

Temp. max. 100 °C
Werkstoff HD-Polyethylen

Hinweis
Ab SSK PE 66 ist ein Loch vorhanden firr Verlangerung

Artikel
Bezeichnung Innen-@ Wandstarke fur Schlauch-AuRen-@
(mm) (mm)
SSK PE 09 GE 9,6 12 1,2 09-13 mm
SSK PE 13 GE 13,4 16 1,3 13-18 mm
SSK PE 16 GE 16,0 20 2,0 16 - 22 mm
SSK PE 20 GE 20,6 25 2,2 20 - 27 mm
SSK PE 27 GE 27,0 32 2,5 27 - 36 mm
SSK PE 34 GE 34,6 40 2,7 34 -44 mm
SSK PE 43 GE 43,2 50 3,4 43 - 55 mm
SSK PE 55 GE 55,6 63 3,7 55 -67 mm
SSK PE 66 GE 66,2 75 4,4 66 - 80 mm
SSK PE 80 GE 80,2 90 4,9 80 - 98 mm
SSK PE 100 GE 99,0 110 55 99 - 115 mm
SSK PE 113 GE 113,2 125 5,9 113-130 mm
SSK PE 127 GE 127,0 140 6,5 125 - 155 mm

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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