
WA LF PN16
Anschlussteil ... LF, PN 16, Stahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Einsatzbereich Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1 Vorschweissbund mit Losflansch

in der Druckstufe PN16
Dichtform 1 flachdichtend
Norm DIN 2674

DIN EN 1092-1
Anwendung gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig

geschweißte Ausführung in Edelstahl bis 550 °C
temperaturbeständig

Bauform gerade
Werkstoff Bund aus Stahl

Losflansch aus Stahl

Bestellhinweise
Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel
Bezeichnung DN PN (bar) D d1 K L 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WA 010 LF PN16
WA 013 LF PN16
WA 020 LF PN16
WA 025 LF PN16
WA 032 LF PN16
WA 040 LF PN16
WA 050 LF PN16
WA 065 LF PN16
WA 080 LF PN16
WA 100 LF PN16
WA 125 LF PN16
WA 150 LF PN16
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Produktvarianten
WA LF PN16 VA Anschlussteil ... LF, PN 16, VA, Bund aus Edelstahl


