
HK B3/B14 230/400V
Elektromotor B3/B14 230/400V
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Eigenschaften
Ausführung Bauform B3/B14

Füsse demontierbar
Schutzart IP 55
Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C
Werkstoff Gehäuse: Aluminium

lackiert

Beschreibung
Eigengekühlte Käfigläufer-Motoren
Bemessungsspannung 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polig

Artikel
Bezeichnung n 50 Hz P 50 Hz I 50 Hz LF 50 Hz H A B C Ø D Welle Ø E Ø F Gewicht 
 (rpm) (kW) (A) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK K 401 FCPA
HK K 402 FCPA
HK K 403 FCPA
HK K 404 FCPA

1360
1380
1380
1380

0,18
0,25
0,37
0,55

0,60
0,80
1,10
1,50

0,73
0,74
0,75
0,75

63
71
71
80

100
112
112
125

194
215
215
250

174
189
189
209

11
14
14
19

60
70
70
80

90
105
105
120

4,5
6,0
6,5
9,0

P 50 Hz = Nennleistung bei 400 V/50 Hz  –  n 50 Hz = Nenndrehzahl bei 400 V/50 Hz  –  I 50 Hz = Nennstrom bei 400 V/50 Hz  –  LF 50 Hz = Leistungsfaktor cos phi bei 50 Hz


