HK B3/B14 400/690V IE2
Elektromotor B3/B14 400/690V |E2 HANSA[/ FLEX
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Eigenschaften =
Ausfiihrung Bauform B3/B14 G . ;
Flisse demontierbar | ==
Schutzart IP 55 Ll —
Umgebungstemperatur  -20 °C bis +40 °C 1 te B
Werkstoff Gehause: Aluminium i - | i
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Hinweis

Motoren in progressiver Ausfiihrung haben gegenliber Motoren nach DIN eine héhere Bemessungsleistung bei gleicher Baugrésse.

Beschreibung

Eigengekuhlte Kéafiglaufer-Energiesparmotoren

High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
Bemessungsspannung 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polig
Spannungstoleranz +- 5%

Artikel
Bezeichnung n50 Hz P 50 Hz |50 Hz LF 50 H Ausfiihrung B GF n Gewicht
Hz
(rpm) (kW) (A) (mm) (kg)
HKK410A 112MA4 IE2 1450 4,00 8,40 0,79 112 190 - 387 278 28 110 160 855 32,3
HKK411A 112MC4 IE2 1440 5,50 10,90 0,83 112 190 progressiv 387 278 28 110 160 87,7 36,0

P 50 Hz = Nennleistung bei 400 V/50 Hz — n 50 Hz = Nenndrehzahl bei 400 V/50 Hz — | 50 Hz = Nennstrom bei 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = Leistungsfaktor cos phi bei 50 Hz - n (IE2) = Wirkungsgrad
nach IE2 in % (bei Volllast)

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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