
HK GEH 30 GGG
Ventilgehäuse für Einschraubventil SAE 3-Wege GGG40

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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Eigenschaften
Werkstoff GGG 40
Betriebsdruck max. 350 bar
Oberfläche verzinkt

Artikel
Bezeichnung Ventilboh­

rung
A Anschluss

1,2
Anschluss
3

C D E F G G1 H I L M Gewicht

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK GEH 38 C0830 GGG
HK GEH 38 C1030 GGG
HK GEH 12 C1230 GGG

C0830
C1030
C1230

UNF 3/4" -16
UNF 7/8" -14
UNF 1.1/16" -12

G 3/8"
G 3/8"
G 3/4"

G 3/8"
G 3/8"
G 1/2"

60
70
80

65
75
100

29
39
39

30,0
35,5
40,0

29,5
34,5
53,5

15,0
18,5
28,5

15
15
18

7
7
9

7,5
7,5
10,0

44
54
59

0,6
1,2
1,7

ist Zubehör zu folgenden Produkten
HK BFCV 3-Wege Stromregelventil BFCV
HK PRRS 3-Wege Druckreduzierventil, PRRS


