FI RL
Ricklauffiter HANSAVFLEX

Eigenschaften

Ausfiihrung mit Bypassventil 1,75 bar, ohne
Verschmutzungsanzeige

Temp. min. -25°C

Temp. max. 110 °C
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Werkstoff Dichtung: NBR 5

Betriebsdruck  max. 8 bar
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Lieferumfang  inkl. Filterelement

Hinweis
MaR "L": benétigter Freiraum zum Wechseln des Filterelementes

Beschreibung

Ricklauffilter zum Einbau in den Tankdeckel, Mal3e fiir Bohrbild siehe Grafik.
Differenzdruck fir Filterelement Papier (P) max. 3 bar

Differenzdruck fir Filterelement anorganisch (A) max. 10 bar

Anschluss flr Verschmutzungsanzeige G 1/8" mit Schraube verschlossen

Auslegung (Qmax.) fur Medium ISO VG 46 bei 50 °C (30 mm2/s) auf Apges = 0,4 bar

Artikel
Bezeichnung Leitungs- Typ Gewicht

Anschluss

FIRL024 AIONVG1/2 G 1/2" 66,0 60,0 320 90,0 670 24 1000 86,0 59,0 220 190 80 900 A 0,36
FIRL048P1ONV G12 G1/2" 66,0 60,0 320 90,0 67,0 60 1000 86,0 59,0 220 190 8,0 90,0 A 0,40
FIRL053A1I0NV G122 G 1/2" 88,0 80,0 380 1150 89,0 53 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 0,74
FIRL110PIONVG1/2 G 1/2" 88,0 80,0 380 1150 89,0 86 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 0,61
FIRL053 AMO0NV G3/4 G 3/4" 88,0 80,0 380 1150 89,0 53 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 0,74
FIRL086 PIONV G3/4 G 3/4" 88,0 80,0 380 1150 89,0 86 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 0,74
FIRL0O53 AIONVG1T G1" 88,0 80,0 380 1150 89,0 53 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 0,76
FIRL086 PIONVG1T G1" 88,0 80,0 380 1150 89,0 86 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 0,76
FIRL064 A1ONV G3/4 G 3/4" 88,0 80,0 380 1150 89,0 64 1700 1500 80,0 320 240 120 1150 A 0,76
FIRL150 PIONV G3/4 G 3/4" 88,0 80,0 380 1150 89,0 110 1700 1500 80,0 320 240 120 1150 A 0,61
FIRL064 AIONVG1 G1" 88,0 80,0 380 1150 89,0 64 1700 1500 80,0 320 240 120 1150 A 0,76
FIRL150 PIONVG1 G 1" 88,0 80,0 380 1150 89,0 110 1700 1500 80,0 320 240 120 1150 A 0,61
FIRL125A10NV G3/4 G 3/4" 88,0 80,0 465 1150 89,0 125 2500 2250 80,0 320 240 120 1150 A 0,88
FIRL225P10NV G3/4 G 3/4" 88,0 80,0 465 1150 89,0 220 2500 2250 80,0 320 240 120 1150 A 0,67
FIRL125A10NVG1 G1" 88,0 80,0 465 1150 89,0 125 2500 2250 80,0 320 240 120 1150 A 0,88
FIRL225P1IONVG1 G1" 88,0 80,0 465 1150 89,0 220 2500 2250 80,0 320 240 120 1150 A 0,67
FIRL230 AIONV G11/4 G 1.1/4" 1295 1120 470 1750 1310 230 2500 2330 91,0 350 310 130 1750 C 1,86
FIRL190P1ONV G11/4 G 1.1/4" 1295 1120 470 1750 1310 280 2500 2330 91,0 350 310 130 1750 C 220
FIRL290A1ONV G11/4 G 1.1/4" 1735 1500 51,0 2200 1745 290 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 3,42
FIRL280P1ONV G11/4 G 1.1/4" 1735 1500 51,0 2200 1745 370 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 3,00
FIRL290A10NV G11/2 G 1.1/2" 1735 1500 51,0 2200 1745 290 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 3,42
FIRL370P1IONV G112 G 1.1/2" 1735 1500 51,0 2200 1745 370 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 3,42
FIRL290ATONV G2 G2" 1735 1500 51,0 2200 1745 290 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 3,42
FIRL370PIONVG2 G2" 1735 1500 51,0 2200 1745 370 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 3,42
FIRL450 AIONV G112 G 1.1/2" 1735 1500 640 2200 1745 450 2500 2380 985 385 380 125 2200 B 3,42
FIRL320P1IONV G11/2 G 1.1/2" 1735 150,0 640 2200 1745 610 2500 2380 98,5 385 380 125 2200 B 3,50
FIRL540 AIONV G112 G 1.1/2" 1735 1500 640 2200 1745 540 3100 2900 97,0 385 380 125 2200 B 3,70
FIRL420P1ONV G112 G 1.1/2" 1735 1500 640 2200 1745 675 3100 2900 97,0 385 380 125 2200 B 3,70
FIRL540 AMMONV G2 G2" 1735 1500 640 2200 1745 540 3100 2900 97,0 385 380 125 2200 B 3,70
FIRL675P1IONV G2 G2" 1735 1500 640 2200 1745 675 3100 2900 97,0 385 380 125 2200 B 3,70
FIRL620 AIONV SAE2  2"SAE3000PSI/M 1735 1500 640 2200 1745 620 4500 4300 1050 485 380 125 2200 B 5,68
FIRL750 PIONV SAE2 2"SAE3000PSI/M 1735 1500 640 2200 1745 750 4500 4300 1050 485 380 125 2200 B 5,68
FIRL620ATONV G2 G2" 1735 1500 640 2200 1745 620 4500 4300 1050 485 380 125 2200 B 5,68
FIRL750 PIONV G2 G2" 1735 1500 640 2200 1745 750 4500 4300 1050 485 380 125 2200 B 5,68

A10 mit anorganischem Filter (10 pm), Absolutfiltration — P10 Papierfilter (10 um), Nominalfiltration — Qmax = max. Volumenstrom

—

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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FI RL
Ricklauffiter HANSAVFLEX

Zubehor

HK VA MAN  Verschmutzungsanzeige Manometer
FI RL RVL Rohrverldngerung fiir Rucklauffilter

Ersatzteile

FI RL E MP Filterelement fiir Ricklauffilter MP
FI RL GEH Gehause fiir Ricklauffilter

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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