K-PVDF-SCHLAUCH NATUR

PVDF-Schlauch natur

HANSAVFLEX

Eigenschaften

Anwendung bestandig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
Innenschicht PVDF

AuBenschicht PVDF

Farbe natur

Temp. min. -40 °C

Temp. max. 150 °C

Zuséatzliche Informationen
- sehr gute Temperaturbestéandigkeit

- extrem hohe Druckfestigkeit

- sterilisierbar

- nicht brennbar (nach UL 94 V-0)

- sehr gute UV-Bestandigkeit
- geringe Gasdurchlassigkeit
- ausgezeichnete mechanische Eigenschaften

Artikel
Bezeichnung Wandstarke Biegeradius min. Rollenlange
(mm) (mm)

K- 07 10 13 16 2,0 4,0 1,0 60 100

K- 07 10 13 17 4,0 6,0 1,0 75 100

K- 07 10 13 18 6,0 8,0 1,0 85 100

K- 07 10 13 19 8,0 10,0 1,0 100 100

K- 07 10 13 20 10,0 12,0 1,0 125 100

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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