K-FLAMM SCHLAUCH
Flamm Schiauch HANSAVFLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich ~ Schweilanlagen
Schweilroboter
Schweillautomaten
Schweillverwandte Bereiche

Farbe schwarz
Temp. min. -40 °C

Temp. max. 90 °C

Zusatzliche Informationen

- schwer entflammbar nach UL94 V2/V0O

- schweilispritzresistend

- Halogenfrei nach EN 50267-2-1 (entspricht IEC
60754-1)

- LABS-frei (frei von lackbenetzungshemmenden
Stoffen)

- UV-bestandig

- schleppkettenfahig

- flexibel

- knickbestéandig

- sehr gute Abriebsfestigkeit

- weichmacherfrei

Artikel

Bezeichnung Innen-@ Aulen-@ Wandstéarke Biegeradius min. max. Betriebsdruck bei 23°C Rollenlange
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (m)

K-07 1013 27 2,0 4,0 1,0 7 27 50

K-07 10 13 28 4,0 6,0 1,0 8 20 50

K- 07 10 13 29 4,0 8,0 2,0 9 23 50

K- 07 10 13 30 6,0 10,0 2,0 15 21 50

K- 07 10 13 31 8,0 12,0 2,0 26 18 50

K- 07 10 13 32 10,0 14,0 2,0 38 13 50

K- 07 10 13 33 11,0 16,0 2,5 65 15 50

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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